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3. OPIS TECHNICZNY

|. ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych w Domu
Studenckim przy ul. 3 Maja 5 w Krakowie.

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
Instalacje elektryczne:
- rozdzielnice gtébwng RG
- przebudowa zestawu pomiarowego-rozdzielczego ZP+RG
- tablice pietrowe TP1*, TP2* TP
- tablice mieszkaniowe TM1-TM15
- tablice wentylacyjne TW1i TW2
- tablice kuchni TK
- linie zasilajace tablice pietrowe TP z rozdzielnicy gtéwnej
- linie zasilajgce tablice mieszkaniowe TM z tablic pietrowych
- linie zasilajgce tablice TW1, TW2 z tablic pietrowych
- linie zasilajgce tablice TK z tablic pietrowych
- linie zasilajgca rozdzielnice Klubu z rozdzielnicy RG1 (Stary Zaczek)
- instalacje oswietlenia podstawowego (dzienne i nocne), ewakuacyjnego i kierunkowego
korytarzy
- instalacje o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i kierunkowego klatek schodowych
- instalacje gniazd wtyczkowych porzadkowych w korytarzach
- instalacje oswietlenia pokoi mieszkalnych i tazienek
- instalacje gniazd wtyczkowych (og6ine, komputerowe) pokoi mieszkalnych
- zasilanie urzadzenh elektrycznych kuchni z tablic TK
- zasilanie wentylatoréw nasad kominowych z tablic TW1i TW2
- zasilanie urzadzen stabopradowych
- ochrone przeciwprzepieciowg
- rozbudowe instalacji odgromowej
- instalacje potgczen wyréwnawczych
Instalacje teleinformatyczne:
- okablowanie szkieletowe, pionowe (komputerowe, telefoniczne, telewizyjne)
- okablowanie poziome (komputerowe, telefoniczne, telewizyjne)
- gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
- pietrowe punkty dystrybucyjne PD1-PD6
- punkty logiczne PL

3. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng stanowia;
- Podktad architektoniczny (rzuty kondygnacji) remontu Domu Studenckiego
- Woytyczne dotyczace zasilania urzadzen wentylacji
- Woytyczne dotyczace zasilania urzadzen instalacji stabopradowej
- Uzgodnienia z Uzytkownikiem
- Inwentaryzacja
- Polskie Normy i Przepisy
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Il. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 Charakterystyka ogélna

Budynek Domu Studenckiego ,Nowy Zaczek” przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie posiada piwnice i 7-
kondygnaciji nadziemnych (parter i 6 pieter). Na pietrach 1-6 mieszczg sie pokoje mieszkalne dla
studentéw oraz korytarze, kuchnie i tazienki.

Na parterze znajdujg sie dwa pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia Klubu. Pomieszczenia klubu
nie sa objete zakresem projektu. W piwnicy oprécz wydzielonego pomieszczenia rozdzielnicy
gtéwnej znajdujg sie pomieszczenia nie objete projektem (Klub, magazyny).

Istniejace instalacje elektryczne sg wyeksploatowane i nie spetniajg wymagan zaréwno pod
wzgledem technicznym jak i BHP.

W zwigzku z projektowanym remontem czesci mieszkalnej budynku zachodzi koniecznosé wymiany
instalacji elektrycznych oraz istniejacego, wewnetrznego uktadu rozdziatu energii, ktéry zostat
dostosowany do nowych potrzeb.

Budynek zasilany jest moca przytaczeniowa 150kW, ktéra w zupelnosci wystarcza do
pokrycia zapotrzebowania istniejgcych i projektowanych instalacji.

2 Zasilanie

Stan istniejacy

Dom Studencki ,Nowy Zaczek” zasilany jest napieciem 3N~50Hz,400/230V/TN-C ze stagji
transformatorowych nr 4464 i 4547 nalezgcych do Tauron Dystrybucja S.A. za pomocg linii
kablowych YAKY 4x185mm?. Linie kablowe zasilajg zabudowane na elewacji budynku zigcze
kablowe oraz zlokalizowany nad ztgczem ukltad SZR z ktérego zasilany jest istniejacy zestaw
pomiarowo-rozdzielczego ZP+RG zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Zestaw
zasilany jest linig kablowg 4xYKY 1x120mm? poprzez roztgcznik typu LO-400 petnigcy funkcje
przeciwpozarowego wyigcznika pradu PWP1. Roztgcznik typu LO-400 zabudowany jest w
podtynkowej obudowie z przeszklonymi drzwiczkami zlokalizowanej w poblizu wyjscia
ewakuacyjnego z budynku.

Z rozdzielnicy RG zestawu ZP+RG zasilane sg dwa WLZ'ty, winda, instalacje dwdch pokoi na
parterze, instalacje pomieszczen w piwnicy oraz tablica TR1 klubu. WLZ'ty zasilajg tablice pietrowe
TP rozmieszczone w dwdch pionach na pietrach 1-6. Z tablic pietrowych zasilane sg instalacje w
pokojach mieszkalnych, korytarzach, kuchniach oraz sanitariatach na pietrach 1-6.

Oswietlenie klatek schodowych zasilane jest z tablic pietrowych zlokalizowanych na parterze i
zasilanych bezposrednio z rozdzielnicy RG.

Zakresem projektu jest remont istniejgcych instalacji elektrycznych przez wymiane istniejgcej
rozdzielnicy gtdwnej RG i zasilanych z niej instalacji wewnetrznych domu studenckiego. Ukiad
zasilajacy rozdzielnice RG pozostaje istniejacy.

Stan projektowany

Zasilanie Domu Studenckiego

Projektuje sie nowa rozdzielnice gibwng RG oraz wymiane istniejacych tablic pietrowych i
zastgpienie ich nowymi dostosowanymi do potrzeb remontowanych instalacji.

Z rozdzielnicy RG zaprojektowano zasilanie o$miu WLZ-téw typu 5xLY 1x16mm? oraz 5xLY
1x10mm? prowadzonych w dwéch pionach po 4 WLZ-ty. Kazdy WLZ zasila¢ bedzie do dwéch tablic
pietrowych w kazdym z piondw.

Z tablic TP11-TP16 zasilane bedg tablice mieszkaniowe TM13-16 poszczegdlinych pokoi, tablice
kuchni TK oraz instalacje w korytarzach i fazienkach pieter 1-6. Z tablicy TP11 zasilana bedzie
dodatkowo tablica TP10 na parterze. Z tablicy TP16 zasilono dodatkowo tablice wentylacyjng TW1,
centrale oddymiania CO1 oraz zasilacz pozarowy ZP1l. Z tablicy TP10 zasilane bedg tablice
mieszkaniowe dwdch pokoi, instalacje w magazynie, instalacja oswietlenia klatki schodowej oraz
istniejgce oprawy oswietlenia w korytarzu.

Z tablic TP21-TP26 zasilane bedg tablice mieszkaniowe TM1-12 poszczegdlnych pokoi, punkty
dystrybucyjne PD1-6 oraz instalacje w korytarzach pieter 1-6. Z tablicy TP21 zasilana bedzie
dodatkowo tablica TP20. Z tablicy TP26 zasilono dodatkowo tablice wentylacyjng TW2 oraz centrale
oddymiania CO2. Z tablicy TP20 zasilana bedzie istniejgca tablica TP w piwnicy, instalacja
odwietlenia klatki schodowej oraz istniejgce oprawy oswietlenia w korytarzu.

Z tablic mieszkaniowych TM zasilane bedg instalacje elektryczne poszczegdélnych pokoi.

Z tablic TK zasilane bedg instalacje kuchni pieter 1-6.
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Oprécz WLZ-téw z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane bedg istniejgce odbiory (winda, instalacje
elektryczne piwnicy).

Zasilanie Klubu

Z rozdzielnicy RG nie bedg zasilane instalacje elektryczne zwigzane z Klubem. Zaprojektowano
przepiecie zasilania tablicy klubu TR1 do jednej z rozdzielnic gtébwnych RG1-RG3 Starego Zaczka
posiadajgcych wystarczajaca rezerwe mocy. W projekcie zaproponowano rozdzielnice RG1 w ktoérej
zaprojektowano dobudowe wytgcznika DPX160 wyposazonego w cewke podnapieciowg z
op6znieniem. Istniejgca linia kablowa 4AXLY70+LY50mm? tablice TR1 zostanie wypieta z
rozdzielnicy RG Nowego Zaczka i po przedtuzeniu zostanie podigczona do projektowanego odptywu
w istniejacej rozdzielnicy RG1 Starego Zaczka. W celu zapewnienia wytgczenia napiecia na kablu
zasilajgcym w przypadku pozaru w budynku Nowego Zaczka przewidziano przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP2 dziatajacy na cewke podnapieciowg wytacznika
DPX160 powodujac jego wytaczenie. Przycisk PWP2 zabudowany bedzie w przeszklonej obudowie
podtynkowej koloru czerwonego obok istniejgcego wytacznika PWP1 wylaczajgcego zasilanie
Nowego Zaczka.

Wykonawca robét elektrycznych przed wykonaniem przepiecia zasilania tablicy TR1 dokona
odczytéw analizatoréw sieci w rozdzielnicach RG1-RG3 celem wyboru rozdzielnicy o najwiekszej
rezerwie mocy.

3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku oznaczony jako PWP1 w postaci roztagcznika LO-400
zabudowanego na linii zasilajgcej budynek pozostaje istniejacy. Roztacznik zabudowany jest w
przeszklonej wnece w rejonie drzwi ewakuacyjnych, tuz przy wejsciu kabla zasilajgcego do budynku.
Obok PWP1 zabudowany bedzie przycisk PWP2 wytaczajacy napiecie na kablu zasilajgcym Klub z
rozdzielnicy RG1 zlokalizowanym w budynku Stary Zaczek. Zastosowano przycisk p.poz. ryglowany
w obudowie czerwonej, przeszklonej zamykanej na kluczyk. Pomiedzy przyciskiem PWP2 a
wytgcznikiem zabezpieczajgcym kabel zasilajacy Klub wyposazonym w wyzwalacz podnapieciowy
utozony bedzie przew6d ognioodporny NKGs 2x1,5mm? (PH90).

4 Rozdzielnica gtdwna RG

Istniejgca rozdzielnica gtéwna stanowigca czes$¢ zestawu pomiarowo-rozdzielczego ZP+RG zostanie
zdemontowana i zastgpiona nowoprojektowang rozdzielnica.

Rozdzielnice RG zaprojektowano w obudowie szafowej przysciennej typu XL3400 sktadajacej sie z
szafy o wymiarach 1900x575x175 na cokole 100mm oraz z przedziatu kablowego o wym. 1900
x310x175mm na cokole 100mm o stopniu ochrony IP 43 firmy Legrand.

W szafie zostanie zamontowany roztgcznik gtéwny typu DPX-1 630, 400A, analizator sieci,
ochronniki przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia ochronnikéw i obwoddw napieciowych analizatora
sieci oraz zabezpieczenia odplywéw. W przedziale kablowym zabudowane bedg przektadniki
pradowe dla analizatora sieci.

Jako odptywy zaprojektowano rozigczniki bezpiecznikowe typu SPX00 oraz SBI z ktérych zasilono
projektowane WLZ-ty oraz istniejgcg winde. Przewidziano roztacznik bezpiecznikowy grupowy typu
SBIl zasilajacy zabezpieczenia odptywoéw drobnych, w tym istniejacych obwodow instalacji
elektrycznej w piwnicy.

Rozdzielnica zabudowane bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

5 Tablice pietrowe TP

Tablice pietrowe TP zaprojektowano w obudowach blaszanych podtynkowych zamykanych
drzwiczkami. W tablicach przewidziano 3 lub 4 szyny montazowe TH-35 do zabudowy
projektowanej aparatury modutowej (min. 20 modutéw w rzedzie) oraz wspornik do zabudowy listwy
przytaczeniowej LZ 5x35mm? oraz szyny ekwipotencjalnej.

Tablice wyposazone beda w roztacznik gtéwny, lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepieciowe
oraz wylgczniki instalacyjne i roznicowo-pradowe dla zabezpieczenia odptywow. Tablice
wyposazone beda w spornik do montazu listwy ekwipotencjalnej o raz w tablicach zasilanych
przelotowo listwy przytaczeniowej LZ 5x35mm?>.

Z tablic bedg zasilane tablice mieszkaniowe TM, tablice kuchni TK, oswietlenie i gniazda wtyczkowe
w korytarzach i tazienkach. Z tablic TP10 i TP20 na parterze zasilane beda obwody os$wietlenia
klatek schodowych. Z tablic TP16 i TP26 zasilone bedg dodatkowo tablice wentylacyjne TW1 i
TW2.
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Przewidziano po dwie tablice pietrowe na kazdej kondygnacji. Tablice beda zlokalizowane w
korytarzach w istniejacych przeznaczonych do wymiany tablic.
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6 Tablice mieszkaniowe TM

Instalacje elektryczne pokoi mieszkalnych zasilane bedg z tablic mieszkaniowych TM.

W kazdym pokoju przewidziano tablice podtynkowa typu Mini Pragma z aparaturg firmy Schneider
Electric. Tablice bedg ztozone z dwé6ch obudéw. W obudowie przystosowanej do plombowania z
przeszklonymi drzwiami bedzie sie miescit licznik energii czynnej i roztgcznik izolacyjny. W drugiej
obudowie przewidziano odptywy dla oswietlenia i gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia i
komputerowych. Decyzje o zastosowaniu czesci pomiarowej z licznikiem podejmie Inwestor na
etapie realizacji inwestycji.

Tablice zlokalizowane bedg nad drzwiami wejsciowymi wewnatrz jednostek mieszkalnych.

7 Tablice wentylacyjne TW1i TW2

Dla zasilania wentylatorébw nasad kominowych zaprojektowano dwie tablice wentylacyjne TW1 i
TW2 zasilane przewodami YDYZo 3x4mm? z tablic pietrowych na 6 pietrze.

Z tablicy TW1 zasilane beda nasady typu VBP i VBP.SKY. Z tablicy TW2 zasilane beda nasady
kominowe typu VBP.

Wentylatory nasad VBP.SKY zasilane bedg napieciem 230V. Wentylatory nasad VBP bedg zasilane
poprzez zasilacze typu HX.2VBP 230VAC/12VDC. Do kazdego zasilacza beda podiagczone dwa
wentylatory przewidziane do pracy ciggtej z mozliwoscig regulacji wydajnosci.

Tablice wentylacyjne zaprojektowano w obudowach blaszanych podtynkowych wyposazonych w 3
szyny montazowe TH-35 do zabudowy aparatury modutowej (min. 18 modutéw w rzedzie).

Tablica TW1 zlokalizowana bedzie obok tablicy TP16. Tablica TW2 zlokalizowana bedzie obok
tablicy TP26.

8 Tablice kuchni TK

Dla zasilania instalacji elektrycznych w kuchniach przewidziano tablice TK w obudowach
izolacyjnych o pojemnosci 2x18 modutéw. Tablice zlokalizowane beda nad drzwiami wejsciowymi
wewnatrz kuchni.

Uruchomienie ptyty kuchni bedzie mozliwe po zatgczeniu przyciskiem programatora czasowego,
ktory pozwoli na wigczenie kuchni na 8 min. Kazdorazowe przycisniecie przycisku wydtuzy prace
kuchni. Czesé kuchni elektrycznych bedzie wyposazona w piekarniki. Piekarniki w kuchniach beda
zatgczane z pominieciem programatora czasowego.

Okapy kuchenne zasilane bezposrednio z gniazd wtyczkowych wyposazone bedg we wiasne
wytgczniki.

9 Zasilanie urzadzen stabopradowych

W projekcie przewidziano zasilanie centrali sygnalizacji pozaru, zainstalowanej na portierni
zlokalizowanej w budynku Starego Zaczka. Centrala zasilana bedzie z rozdzielnicy RG1 (Stary
Zaczek) i nie bedzie objeta wytaczaniem pozarowym. W rozdzielnicy RG1 zostanie zabudowany
rozigcznik bezpiecznikowy typu R301 20A zasilony z przed wylacznika gtéwnego stanowigcego
element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Centrala SAP zasilana bedzie za
pomoca przewodu ognioodpornego typu NKGs 3x2,5mm? (PH90). Przewéd pomiedzy rozdzielnica
RG1 a centralg nalezy uktada¢ na wydzielonej ognioodpornej trasie lub na ognioodpornych
uchwytach.

W tablicach pietrowych 6 pietra TP16 i TP26 przewidziano wydzielone odptywy do zasilania central
CO1i CO2 dla oddymiania klatek schodowych. Centrale odymiania zasilane bedg przewodami typu
YDYzo 3x2,5mm?>.

Z tablicy TP16 na 6 pietrze zasilany bedzie zasilacz p.poz. ZP1 za pomocg przewodu YDYZo 3x2,5.
Na pietrach 1-6 zlokalizowane beda szafki punktow dystrybucyjnych PD instalacji
teleinformatycznej. Szafki zasilane bedg przewodem YDYzZzo 3x2,5 z odpowiednich tablic
kondygnacyjnych TP21 — TP26.

10 Oswietlenie og6lne

Srednie natezenie oéwietlenia dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normag EN-12464-1 w wysokosci:

- korytarze 100Ix
- schody 150Ix
- pokoje mieszkalne 100Ix
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- kuchnie 300Ix
- tazienki 200Ix

Obliczen dokonano w oparciu o program DIALuXx.

W pokojach przewidziano plafoniery typu PLATO PL500 236 EVG, PLATO PL 300 29 EVG oraz
BASE BP.N 136 EVG, IP44. Zaproponowane oprawy wystepujg takze w wersji ze zroédtami $wiatta
typu LED.

Dla oswietlenia korytarzy i klatek schodowych zaprojektowano wariantowo oprawy nastropowe z
Swietlowkami typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub zrédiami $wiatta LED typu plafoniera PL 300LED.
Oba zaproponowane typy opraw zapewniajg podobne warunki o$wietleniowe przy tej samej ilosci i
rozmieszczeniu. Oprawy typu LED sa bardziej energooszczedne (ok. 1/3 mocy opraw
Swietlowkowych) lecz generujg wieksze koszty inwestycyjne (ok. 2 razy drozsze od opraw
Swietléwkowych). Wyboru rodzaju opraw dokona Inwestor.

W tazienkach przewiduje sie oprawy BASE BP.N 136 EVG, IP44 oraz oprawy z wbudowanym
czujnikiem ruchu a w kuchniach plafoniery BASE BP.N 126 EVG, IP44. Zaproponowane oprawy
wystepujg takze w wersji ze zrodtami Swiatta typu LED.

W projekcie zastosowano oprawy firmy Es-System S.A.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych i
jakosciowych.

11 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Zaprojektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego o autonomii min. 1 godzina, ktére zapewniajg
natezenie odwietlenia min 2Ix na ciggach komunikacyjnych poziomych oraz 5Ix w klatkach
schodowych.

Oswietlenie ewakuacyjne

W Kkorytarzach zastosowano natynkowe oprawy typu Verso LED-HO 1W DR wyposazone w
LED'owe zrodia swiatta. Orawy oswietlenia ewakuacyjnego korytarzy zasilane bedg z pietrowych
tablic poszczegdlnych kondygnaciji.

W klatkach schodowych zastosowano natynkowe oprawy typu Verso LED-HO 4x1wW 120°.
wyposazone sg w LED'owe zrodia swiatta. Orawy oswietlenia ewakuacyjnego klatek schodowych
zasilane beda z pietrowych tablic TP10 i TP20 na parterze.

Na zewnatrz budynku nad drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych zastosowano oprawy przystosowane do
pracy w temperaturze -20°C typu MONITOR LED 4x1W 120°.

Oprawy ewakuacyjne pracowac beda w trybie pracy awaryjnej ,na ciemno”.

Oswietlenie kierunkowe

W korytarzach i klatkach schodowych zastosowano natynkowe oprawy typu MONITOR 1 LED i
MONITOR 2 LED wyposazone sg w LED’owe zrédta $wiatta oraz piktogramy z napisem ,Wyjscie
ewakuacyjne” lub wskazujgce kierunek ewakuaciji. Orawy oswietlenia kierunkowego korytarzy
zasilane bedg z pietrowych tablic poszczegoélnych kondygnacii.

Oprawy kierunkowe pracowac bedg w trybie pracy awaryjnej ,na ciemno”.

12 Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie korytarzy bedzie sterowane zegarem. Czes¢ opraw bedzie zatgczona na state i bedzie
petnita role oswietlenia nocnego. Pozostate oprawy bedg zalgczone automatyczne zegarem o
okreslonej godzinie.

W kuchniach oprawy zatgczane bedg facznikami z budowana funkcjg czasowg. Sterowanie
oswietleniem w klatkach schodowych bedzie zrealizowane za pomocg przekaznikow czasowych
uruchamianych przyciskami zlokalizowanymi na kazdym pietrze. W tazienkach i korytarzykach K02 i
K05 oswietlenie bedzie zatgczane czujnikami ruchu (w oprawach). W pozostatych pomieszczeniach
oswietlenie zatgczane bedzie miejscowo tacznikami o$wietleniowymi.

13 Instalacje

Instalacje bedg wykonane przewodami YDY, LY 750V oraz kablami YKY, YKXS 1kV.

Ciagi WLZ-téw ukiadane bedg w piwnicy n/t w rurach instalacyjnych PCV. Nastepnie WLZ'ty
ukfadane bedg na parterze w korytku kablowym K100 prowadzonym w przestrzeni nad stropem
podwieszonym do miejsc prowadzenia piondw na poszczeg6lne pietra. Piony WLZ-téw prowadzone
beda p/t w rurach PCV do poszczegdlnych tablic pietrowych.

N pietrach gtéwne ciagi przewodéw bedg prowadzone wzdtuz korytarzy w korytkach siatkowych
100x60 ostonietych ptytami g-k oraz p/t w rurach PCV. Przewody zasilajgce poszczegdlne oprawy
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prowadzone bedag bezposrednio w tynku. Poprzeczne przejscia przewodow przez korytarz z tablic
pietrowych do tablic mieszkaniowych bedg wykonane w rurach PCV (peszel wzmocniony)
ukfadanych w warstwie wylewki posadzki pietra wyzszego.

W klatkach schodowych, kuchniach, czytelni i pokojach przewody prowadzi¢ pod tynkiem oraz w
miare mozliwosci pod posadzkag w warstwie wylewki.

taczniki odwietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,2m a gniazda wtyczkowe na wysokosci 0.3m
od posadzki. W kuchniach i tazienkach gniazda instalowaé¢ na wysokosci 1,2. Gniazda zasilajgce
okapy w kuchniach montowa¢ na wysokosci 2,0m. W tazienkach przeznaczonych dla os6b
niepetnosprawnych osprzet instalacyjny nalezy montowac na wysokosci 1,0m.

W fazienkach stosowac¢ oprawy 0 osprzet instalacyjny o stopniu ochrony min. 1P44.

Przejscia przez sciany wykonane bedg w przepustach rurowych a przez sciany oddzielenia
pozarowego w atestowanych przepustach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przegrody.

14 Instalacja odgromowa

Projektowane na dachu nasady kominowe wyposazone w wentylatory nalezy obja¢ ochrong
odgromowa. Nasady i wentylator dachowy nalezy chroni¢ zwodami pionowymi o takiej wysokosci,
aby elementy chronione znajdowaty sie w strefie ochronnej zwodéw. Zwody pionowe mozna
mocowaé do nasad za pomocag izolacyjnych elementéw dystansowych.

Projektowane zwody nalezy potaczy¢ z istniejacg na dachu siatkg zwodéw poziomych. Potaczenia
wykona¢ za pomocg drutu Fe/Zn f 8mm.

Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-62305.

15 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowana bedzie gtdwna szyna wyréwnawcza
potaczona z uziomem budynku. Na kazdej kondygnacji nalezy zainstalowaé systemowe szyny
ekwipotencjalne zabudowane w tablicach pietrowych. Szyny kondygnacyjne nalezy potaczy¢ z
g+éwn% szyna wyréwnawcza w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej 0,4kV za pomoca przewodu LYzo
16mm-.

Do szyn wyréwnawczych nalezy przytaczyé¢:

- obudowy i szyny ochronne tablic elektrycznych

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu np. gazu, wody. CO, itp.
- metalowe brodziki kabin prysznicowych w pokojach mieszkalnych

- projektowane korytka siatkowe w korytarzach

Pofaczenia miejscowe wykonaé za pomocg przewodu LYZo 4mm?.

16 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy
B+C (1+2 stopien) zainstalowane sg w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz ochronniki klasy C (2 stopien),
ktore bedg zamontowane w tablicach pietrowych.

17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

Zaprojektowano nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia
pozarowe nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odporno$¢ ogniowa tych oddzielen.

b) Przepusty przez sciany zewnetrzne budynkéw ponizej poziomu terenu (jezeli wystgpig) nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania gazu i wod gruntowych do wnetrza budynkow.

c) Budynek docelowo wyposazony bedzie w:

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Instalacje odgromowg

Instalacje sygnalizacji pozaru (ujeta w oddzielnym opracowaniu)

18 Ochrona przeciwporazeniowa
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Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. W przypadku pojawienia sie napiecia na
chronionych elementach zostanie ono wytgczone w czasie nie przekraczajagcym 0,4 sekundy. W
obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano wytgczniki réznicowopradowe. Po wykonaniu instalacji

nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.
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Il. OPIS INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

1. Charakterystyka ogolna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji okablowania strukturalnego (w
zakresie instalacji komputerowej, telefonicznej i telefonicznej) w budynku DS Zaczek w Krakowie.
Przyjete rozwigzania umozliwiajg realizacje inwestycji w dwoch etapach. Dokumentacje opracowano
zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz
wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

2. Podstawa opracowania

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujacych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady projektowania i
doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce
normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogoélnych oraz specyficznych dla
Srodowiska biurowego:

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesé¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w

projekcie:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
Pozostate normy powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

- |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, |IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

Uwaga:

W przypadku powotah normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie

cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm

obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w

dokumentaciji projektowej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentdw musi pozosta¢ w zgodzie z zmaganiami norm

PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.

3. Zatozenia Uzytkownika i przyjeta architektura rozwigzania
o llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania
dokumentaciji wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz.

W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizaciji;
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0 Wszystkie elementy pasywne skiadajagce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezpfatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

0 Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

0 System ma posiadaé potwierdzong wydajnos$¢ do Kat.5e / Klasy D;

o Okablowanie poziome podzielone na dwa etapy ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem
typu U/UTP o pasmie przenoszenia 200 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSZH;

0o Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD
zlokalizowany na Parterze (szafa dystrybucyjna stojgca 42U 19” o wymiarach 800x800mm)
oraz  Pietrowe  Punkty  Dystrybucyjne PD1-PD6  (szafka  wiszgca 9U 19"
i wymiarach 600x620mm) na poszczegolnych kondygnacjach — co doktadnie pokazano na
podkfadach i rysunkach dotagczonych do projektu (realizacja w 1 etapie);

o Okablowanie logiczne ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduty gniazd RJ45
kat.5e ;

0 Nalezy zastosowa¢ modularne panele 24 portowe 19” 1U;

o Punkt Logiczny PL komputerowy/telefoniczny nalezy zaprojektowaé na kgtowej ptycie czotowej
z mozliwoscia ~montazu jednego lub  dwdéch modutbw gniazda RJ45 SL
w uchwycie do osprzetu Mosaic;

0o Okablowanie szkieletowe miedziane pomiedzy szafami w budynku (3 linie) zaprojektowane
zostato w oparciu o kabel typu F/UTP o pasmie przenoszenia 250 MHz w ostonie trudnopalnej
typu LSZH i zakonczony ekranowanymi modutami gniazd RJ45 kat.6 (realizacja w 1 etapie);

0o Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynkach pomiedzy szafami dystrybucyjnymi ma
by¢ prowadzone kablem nieekranowanym 25 par kat.3 w ostonie trudnopalnej LSZH i
zakohczone w szafach na listwach LSA+ oraz panelach telefonicznych 25port RJ45 PCB, 1U z
mozliwoscig rozszycia 2par na porcie (realizacja w 1 etapie);

o Okablowanie telewizyjne zaprojektowano w oparciu o kabel koncentryczny do TV-SAT RG6. W
szachcie instalacyjnym na poszczegodlnych kondygnacjach kabel ma by¢ zakonczony wtykiem
F na rozgateznikach od strony gniazda Uzytkownika na zestawach instalacyjnych ze ztgczem
TV, uchwyt Mosaic 45, montaz podtynkowy;

0 Rodzaje i ilos¢ rozgateznikéw do telewizji poza opracowaniem — dostarcza dostawca sygnatu
telewizyjnego;

o Okablowanie szkieletowe telewizyjne zaprojektowane zostato w oparciu o kabel magistralowy
typu RG11 i doprowadzone do stacji czotowej w budynku;

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako M;l;C,E; (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalaciji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011,;

0 Mozliwo$¢ etapowej realizacji inwestycji

4. Instalacja teleinformatyczna (rozwigzania szczegétowe)

Prowadzenie okablowania poziomego

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach typu PESZEL (nalezy zastosowaé
osprzet z uchwytem Mosaic, montaz podtynkowy);

Nalezy stosowaé kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz
35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczeg6lnie zasilajaca i logiczng),
co najmniej 100mm (w przypadku gtéwnych ciggdw kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody
lub koryta oraz co najmniej 20mm dla gniazd kohcowych. Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest
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obliczona dla kabli U/UTP. Zakiada sie, ze ilos¢ obwodoéw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie
bedzie wieksza niz 15 w przypadku gtéwnych ciggéw kablowych oraz 2 dla gniazd koncowych.
Szczegoty prowadzenia okablowania poziomego pokazano na planie instalacji teleinformatyczne;.
Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowedo)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z elementow trwatych pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary tras
kablowych dobrano w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu
instalacji przy uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatdw kablowych przez kable obliczono w miejscach
zakretéw — dla maksymalnej znamionowej s$rednicy kabla - przy catkowitym wypetnieniu $wiatta
kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie wéwczas na prostym odcinku wypetniony w 40%. Przy
realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-
EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in.
instalaciji zasilajacej
i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych
rownolegltych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od
potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna
do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elektryczne;.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach kablowych $rednio co
30cm, w przypadku diugich tras pionowych zaleca sie réwniez wykorzystanie stelazu zapasu kabla
instalacyjnego Srednio co 350cm (kilka Zwojow kabla)
w celu eliminacji naprezen wystepujacych w kablach uktadanych pionowo.

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli opaskami, deptania po kablach utozonych na
poditodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badZz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity
ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przyjety ogolnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po
instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8-krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego
kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, swiatto jej
otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujgca sie wtasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji
przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Szczegdly prowadzenia okablowania  szkieletowego pokazano na planie instalacji
teleinformatyczne;j.

4.1 Konfiguracja punktu logicznego PL

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dét,
na skos kabli przytgczeniowych, od strony sciany zas, pionowo do gory kabla instalacyjnego — w
celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich
zatamywaniem pod wptywem wlasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta
czotowa ma posiada¢ samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz
(w celach opisowych) w goérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajace
na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (humeracji portu) oddzielnie — przy czym opisy
muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm),
celem jak najwiekszej uniwersalno$ci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

W opisang plyte czotowg nalezy zamontowa¢ jeden lub dwa moduty gniazd RJ45 Kat.5e typu SL.
Typ modutéw RJ45 SL (SlimLine) — definiuje moduly o zmniejszonych gabarytach (wymagane
wymiary podano na ponizszym rysunku), w celu zapewnienia wymagane] jakosci na kazdym
module powinien by¢é nadrukowany nr patentu producenta. Modut gniazda RJ45 ma by¢
standardowo wyposazony w zatrzaskiwang tylng prowadnice-uchwyt, zapewniajgcg optymalne
wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tylu modutu (od strony ztgcza 110), wiasciwg i pewng
pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajacq przed wyrwaniem przewodow ze ztaczy 110
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przez pociggniecia kabla instalacyjnego (widok ponizej). Takie same moduly muszg byé na
wyposazeniu panela krosowego. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwos¢

uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B.
oKl LAUTR L T

s S A I e T R T
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Rys. 1. Konfiguracja Punktu Logicznego.

| . |.":!

Rys. 2. Konfiguracja Punktu Logicznego (TV)

4.2 Okablowanie poziome

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej Srednicy zewnetrznej 5,25mm. Nie dopuszcza sie kabli
o wiekszej srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom
Kategorii 5 przez obowigzujace specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodnosc
z nizszymi kategoriami okablowania.

SPECYFIKACJA KABLA U/UTP kat 5e
Opis: Kabel U/UTP Kat.5e 200MHz

Zgodnos¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 5),

IEC 60332-1 (palnosé),
IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosc),
IEC 60754 czes¢ 2 (odpornosé na kwasne gazy),

IEC 61034 czesc¢ 2 (gestosé zadymienia)

Srednica przewodnika: drut 24 AWG (@ 0,527mm)
Srednica zewnetrzna kabla | 5,10 + 0,15 mm

Minimalny promien giecia 45 mm

Waga 50 kg/km

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestyciji Obiekt Strona/ Stron

ELPRO-NET Dom Studencki UJ, ul. 3 Maja 5w Krakowie 13/25
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas -5°C do +60°C
instalaciji
Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty

Tabela 1. Specyfikacja kabla U/UTP kat.5e.

l.mnmce

P L ERmnrik
HOTEROE Ay — . 0 g . f‘:;{f'.;_z E TR
W CElen B E T 5 o R B
B
Y V-t — Fabe \WUTT E G
STOWEZ Ppany
|

Rys. 3. Przekrdj kabla U/UTP kat 5

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA — TYPOWE PARAMETRY:

Impedancja 1-100 MHz: 100 +15 Ohm

Vp 70%

Tlumienie: 22dB/100m przy 100MHz, 32,4dB/100m przy
200MHz

NEXT: 44dB przy 100MHz; 40dB przy 200MHz

PSNEXT: 38dB przy 100MHz; 34dB przy 200MHz

ELFEXT: 29dB przy 100MHz; 23dB przy 200MHz

PSELFEXT: 26dB przy 100MHz; 20dB przy 200MHz

Opoznienie: 538ng100m przy 100MHz, 537ng100m przy
200MHz

SRL: 16dB przy 100MHz; 13dB przy 200MHz

RL: 20,1dB przy 100MHz; 18dB przy 200MHz

ACR: 22dB przy 100MHz; 7,6dB przy 200MHz

Rdéznica opOznienia propagacji | <25ns/ 100m

Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla kat.5e.

Panel krosowy systemu modularnego.

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokoSci
montazowej 1U, panel krosowy o takiej konstrukcji ma zapewni¢ zamontowanie 24 oddzielnych
modutéw RJ45 (zakonczenie maksymalnie dla 24 kabli miedzianych) co zapewnia zwartg
konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla
w sekwencji T568A lub T568B, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu
i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma zawiera¢ tylng prowadnice kabla. Panel
ma zawiera¢ zacisk uziemiajacy.

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego
prowadzenia - wesprze¢ na regulowanym i zdejmowanym tylnym wsporniku
umozliwiajgcym fatwe ukfadanie kabli dzieki zatrzaskowym organizatorom.

Okablowanie telewizyjne.
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Okablowanie telewizyjne do pomieszczehh zaprojektowano w oparciu o kabel koncentryczny do
TV-SAT RG6. W szachcie instalacyjnym na poszczegoélnych kondygnacjach kabel ma byc¢
zakonczony wtykiem F na rozgateznikach a od strony gniazda Uzytkownika na zestawach
instalacyjnych ze ztaczem TV, uchwyt Mosaic 45, montaz podtynkowy.

Przy realizacji taczy szkieletowych telewizyjnych zaplanowano wykorzystanie kabla
magistralowego typu RG11. Kabel poprowadzi¢ pomiedzy poszczegllnymi przepustami
w ktorych beda zlokalizowane rozdzielacze sygnatu. Potaczenie zewnetrzne wykonac¢ do staciji
czotowej.

Stacja czotowa oraz rodzaje i ilo$¢ rozgateznikow do telewizji poza opracowaniem — dostarcza
dostawca sygnatu telewizyjnego

4.3 Punkt Dystrybucyjny

Szafa ma by¢ bezwzglednie ustawione na nézkach i wypoziomowane przed montazem innych
urzadzen.

Punkt Dystrybucyjny GPD — szafa dystrybucyjna 42U 19" o wymiarach zew. 800x800mm

ustawione na cokole o wysokosci 100 mm. W szafie kable trzeba wprowadzi¢ przez przepust

szczotkowy w cokole lub panel 4U znajdujgce sie w dolnej czedci tylnej $ciany szafy

z przepustem szczotkowym.

Budowa szafy:

1) Materiat: blacha alucynkowo-krzemowa z katodowsg ochrong antykorozyjna,

2) Kolor czarny RAL9005,

3) Mozliwos¢ zastosowania kompletu kot jezdnych lub montazu na cokole,

4) W dachu i podstawie po dwa otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/ zaslepek z
wiékning,

5) Panel 4U znajdujgce sie w dolnej czesci tylnej sciany szafy z przepustem szczotkowym
umozliwiajacym wprowadzenie kabli liniowych,

6) Drzwi przednie jednoskrzydiowe z szybg i perforowane po bokach z mozliwosciag montazu
prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamka,

7) Konstrukcja ma byé przystosowana do zamontowania alternatywnie drzwi przednich

dwuskrzydtowych i perforowanych po bokach z mozliwoscia montazu prawo
i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamka,

8) Sciany boczne i tylna zdejmowane, mocowane przy pomocy dwoch zamkoéw
jednopunktowych,

9) Cztery pionowe profile/stupy montazowe o rozstawie 197, z mozliwoscia montowania
dodatkowych paneli w pionie,

10) Wytrzymatosé statyczna szafy ok 800kg,

11) Szafa ma spetnia¢ wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 /EN 60
529/ IEC 529,

12) Wszystkie elementy roztgczne tj. drzwi, Sciany boczne itd. posiadajg linki uziemiajace,

13) Perforacja na szerokos¢ 4U na wszystkich scianach szafy na dole na wysokosci okoto 40-
50cm od podstawy szafy,

14) 4 ,belki poziome” mocowane do zewnetrznego stelaza szafy po 2 z kazdej strony
przeznaczone do mocowania kabli skretkowych z mozliwoscig domontowania dodatkowych
belek.

Punkt Dystrybucyjny (PD1-6) — dwusekcyjna szafka wiszgca 9U 19” 600x620mm. Szafa kablowa
ma mie¢ konstrukcje spawang i by¢é wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej oraz posiadac
katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto ma by¢ wyposazona w drzwi przednie oszklone
przyciemnione zamykane na klucz, mozliwo$¢ wprowadzenia kabla przez cze$¢ przyscienng, jak i
ruchomag cze$¢ montazowa, szyne i komplet linek uziemiajgcych. Dodatkowo szafa ma zawierac
panel wentylacyjny z jednym wentylatorem oraz listwe zasilajacg. W szafie zostang umieszczone
urzadzenia aktywne sieci. W szafie PD kable wprowadzi¢ przez przepust szczotkowy umieszczony
w tylnych drzwiach szafy.

5. Wymagania gwarancyjne
Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, ktora zabezpieczy

Inwestora/Uzytkownika przed btedami materiatowymi produktéw, kiopotami transmisyjnymi, jak i
btedami instalacyjnymi Wykonawcy, realizujgcego budowe systemu okablowania strukturalnego.
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Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze byé krétszy niz 25 lat
(Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego producenta-wytwércy wszystkich
elementow okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu
i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow
wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i
catego systemu okablowania).

Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytworce okablowania. Ma obejmowaé swoim
zakresem catos¢ systemu okablowania poziomego, tj. od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytaczeniowymi,
w tym rowniez okablowanie pionowe, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak
i telefoniczne.

25 letnia gwarancja systemowa producenta-wytworcy ma obejmowac:

- gwarancje materiatowg (Producent-wytworca zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent-wytworca zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am.
1, 2 dla okres$lonej kategorii lub klasy wydajnoéci);

- gwarancje aplikacji (Producent-wytworca zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspéiczesne i opracowane w przysziosci), ktore
zaprojektowane byly (lub beda) dla systeméw okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am.
1,2

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta (wytworce wszystkich elementow
okablowania), tzn. na warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych
i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji
wystawione przez producentow, dostawcow, dystrybutorow, posrednikéw, wykonawcéw lub innych
nie sa uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji
liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét kohncowego odbioru prac
i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

Udzielona gwarancja ma ponadto zapewnia¢ naprawe lub wymiane produktéw wadliwych na koszt
producenta (tzn. obejmowac réwniez koszt instalacji, czyli robocizne w trakcie naprawy, wymiany
lub zamiany). producenta. Warunki udzielenia gwarancji producenta nie moga nharzucaé
koniecznoéci przeprowadzania przegladow  wykonanej instalaciji ani powodowac
Uzytkownika/Inwestora obcigzenia kosztami serwisu.

Wszystkie konieczne prace i dziatania zwigzane z posiadaniem gwarancji lub przywréceniem do
stanu bezawaryjnosci nie mogg obcigzac¢ finansowo Uzytkownika/Inwestora przez caly okres trwania
serwisu gwarancyjnego. Wszystkie powyzsze warunki majg utrzymane w ciggu catego 25-letniego
okresu gwarancyjnego, ktérego poczatek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez
producenta.

Certyfikat ma by¢é wystawiony przez producenta (a nie instalatora, dystrybutora, importera czy
przedstawiciela producenta), w jezyku polskim i posiada¢ jednoznaczny identyfikator, pozwalajacy
na jego szybkie odnalezienie w globalnej bazie danych. Na certyfikacie musi byé réwniez
umieszczona nazwa obiektu/Inwestora oraz podstawowe warunki gwarancyjne,
z ktérych nie wynika przeniesienie zadnych zobowigzan serwisowych na inne podmioty niz
producent, ktory udziela gwarancji 25-letniej.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych oraz zgodno$ci ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji w zakresie technicznym i
funkcjonalnym, niezaleznie od koniecznosci udzielenia gwarancji 25-letniej, cafa instalacja powinna
by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ fizycznie sprawdzona przez Producenta przed odbiorem
technicznym i wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego. Uzytkownik/Inwestor ma od Producenta
otrzymac raport (w j. polskim), potwierdzajgcy sprawdzenie catej instalacji pod katem technicznym,
funkcjonalnym i administracyjnym oraz estetycznym.
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W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ aktualng umowe zawartg bezposrednio z producentem-wytworcg okablowania (tj.
producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujacg uprawnienia, procedure,
warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania
kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikdéw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen
oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie
z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

W celu uzyskania gwarancji, po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o
certyfikacje zbudowanego systemu do producenta okablowania. Przyktadowy wniosek powinien
zawiera¢: nazwe instytucji i obiektu, w ktérym jest zbudowano instalacje, liste zainstalowanych
elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy
w Polsce, imienng liste pracownikdw wykonujacych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag
z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujacg (np.
Kierownik Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych
taczy/kanatow transmisyjnych (Permanent Link/Channel) wszystkich tordw miedzianych i
Swiattowodowych wedtug obowigzujacych norm, definiujgcych parametry transmisyjne lub procedury
pomiarowe okablowania strukturalnego oraz wedtug wskazan wymagan w dokumentacji projektowej.

6. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w spos6b trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikbw oraz na panelach. Przyktadowa
konwencja oznaczeh okablowania poziomego na gniazdach koncowych:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczeh okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

7. Odbiory i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta, potwierdzajgcej jakos¢ i zgodnos¢ wszystkich zainstalowanych toréw
transmisyjnych z wymaganiami dokumentaciji projektowej
i parametrami zdefiniowanymi przez obowigzujgce normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, nalezy spetnié nastepujace warunki:
1. Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiar6w czesci miedziane;j.
1. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.

2. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz pionowego
(szkieletowego).
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Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), kt6ry posiada oryginalng i najnowszg wersje
oprogramowana wewnetrznego (firmware), umozliwiajacg dokonanie analizy parametréw, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Caly sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje i
legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowac sie co najmniej IV
klasg doktadnosci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym
analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator sygnatdw, pozwalajacy na wykonanie
fizycznych analizy wszystkich parametrow w pasmie min. 20% wyzszym niz limit normy dla
danej wydajnosci okablowania.

Pomiary czesci miedzianej nalezy wykona¢ dla maksymalnej wydajnosci okablowania,

okreslonej w dokumentacji i skonfrontowaé z wymaganiami norm ISO/IEC
11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Na raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja
opisujaca wielkos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej
wielkosci).

Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowaé o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej:

0o kanatu transmisyjnego — tj. razem z kablami krosowymi (ang. ,Channel”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi)
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe i
potaczeniowe, ktore byly wykorzystane do pomiaréw konkretnych potgczen, nalezy
zostawi¢ przy tych potaczeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajnosé docelowa jest
wyzsza od wydajnosci roboczej, zatozonej w projekcie, a kabli krosowych i
potaczeniowych o wyzszej wydajnosci nie ma w zestawieniu materialowym)

0 tgcza stalego — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent Link™) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych (z wtykami referencyjnymi)
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Dostarczone kable krosowe i
potaczeniowe (zgodne ze specyfikacjg) nie biorg udziatu w pomiarach.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
mape potgczen,

dtugos¢ potaczen i rezystancje par,

opéznienie propagacji oraz réznice op0znien propagaciji,

ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

RL w dwéch kierunkach,

w w W W W W W W

W przypadku sieci miedzianej systemu zamknietego pomiary nalezy wykonaé
w konfiguracji pomiarowej:

1) Kanatu transmisyjnego (Klasa D) z kablami krosowymi (ang. ,Channel”) Przyktadowy
miernik DSX-5000 nalezy wyposazyc¢ w przystawki typu
DSX-CHAO011S oraz 2m kable krosowe Kat.5e zakonczone interfejsem RJ45 Cat 5Se.
Nastepnie ustawi¢ miernik na 1ISO11801 Channel Class D lub EN50173 Channel Class D
oraz wybrac typ kabla — wskaza¢ kabel skretkowy U/UTP kat. 5e.

2) tacza statego (Kategoria 5e) — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent Link”)
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Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-PLA004S z
wtykami referencyjnymi. Nastepnie ustawi¢ miernik na 1SO11801 PL2 Class D lub
EN50173 PL2 Class D), oraz wybra¢ typ kabla — wskaza¢ kabel skretkowy U/UTP kat.
5e.

2. Zastosowaé sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw:

2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji wyznaczong przez Producenta okablowania

2.2. Przedstawienia producentowi listy produktéw nabytych poprzez autoryzowany kanat dystrybucji
w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
z obowiazujagcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiada¢ status i uprawnienia w zakresie instalacji okablowania
strukturalnego, potwierdzony umowg zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w
gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja ma by¢ zweryfikowana przez inzynieréw ze strony
producenta.

8. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodoéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z
istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjq
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig
zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢
wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym w porozumieniu
z Uzytkownikiem korncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne = sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione, aby zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Ro6znice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
W przypadku, kiedy ustali sie, Zze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo
réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych
w dokumentacji projektowe;j.

9. Alternatywne propozycje

Zgodnie z przyjetymi zasadami mozna zastosowaé materiaty
i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu
i nie zmieniajace istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajgce
Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub wynikajagcych z dokumentacji
projektowej. Zadne propozycje zamienne w zakresie materiatow czy technologii nie moga prowadzi¢
do zmiany projektu, tras kablowych czy warunkéw instalaciji.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestyciji Obiekt Strona/ Stron

ELPRO-NET Dom Studencki UJ, ul. 3 Maja 5w Krakowie 19/25

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ liste zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
i Projektantowi dziatajacemu na zlecenie Inwestora, oceni¢ zgodnosé proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz
pod katem spetniania warunkdéw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, wraz z
oszacowaniem zgodnosci w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego

Sugerowane jest skladanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,
w tym celu oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych
oferent6w, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

W celu zapewnienia minimalnych warunkéw réwnowaznosci, nalezy uwzglednié przede
wszystkim:

o Wszystkie wczedniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne;

o Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania ma pochodzi¢ od jednego producenta
i by¢ objete jednolitg i spojng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta —
wytworce okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, jak rowniez elementy organizacyjne, np. plyty czotowe gniazd koncowych,
wieszaki kablowe;

o Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych cafa instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynierow ze strony producenta przed odbiorem technicznym;

0 Wszystkie elementy okablowania strukturalnego skfadajgce sie na kompletne tory transmisyjne
oraz ich organizacje i montaz (w szczegoélnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, wktadki
wymienne, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub
nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

0 Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, EN-50173-1:2007, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-
B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium,
np. DELTA Electronics, GHMT, potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami;

o Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniaé najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program;

0 Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP o pasmie
przenoszenia 200MHz i srednicy zyly 24AWG/$rednicy zewnetrznej max. 5,1mm oraz powloce
zew. LSZH;

o Do instalacji nalezy zastosowa¢ moduty gniazd RJ45, modut ma posiadaé wydajnosé
i konstrukcje opisang szczeg6towo w punkcie 4.1;

o Nieekranowany modut gniazda RJ45 ma posiadaé wymiary zewnetrzne nie wigksze niz
15.37x14.48x30.48 mm (S/W/G);

0 Modularny panel krosowe o wysokosci montazowej 1U ma zapewnia¢ montaz 24 modutow
gniazd typu SL, zapewniajgc zwartg konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz
pozwalajagc na wymiane jednego (wadliwego) modutu, musi by¢ wyposazony w miejsca na
wprowadzenie opiséw (numeracji) portéw i prowadnice kabli;

o0 Okablowanie szkieletowe miedziane pomiedzy szafami ma by¢ prowadzone kablem typu F/UTP
0 pasmie przenoszenia 250 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSZH i zakorczony na panelach
wyposazonych w moduty gniazd RJ45 kat.6;

0 Modut gniazda RJ45 powinien charakteryzowa¢ sie mozliwodciami transmisyjnymi do min
250MHz,  budowg  dwuelementowa, w pelni metalowa (w formie  odlewu),
z automatycznym odcieciem nadmiaru par transmisyjnych przy montazu i kontaktem ekranu
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kabla do obudowy modutu gniazda przez automatyczny zacisk sprezynowy, zapewniajacy petne,
360° przyleganie klatki Faraday'a do ekranu kabla (po catym obwodzie);

o Ekranowany modut gniazda RJ45 ma posiadaé wymiary zewnetrzne nie wieksze niz
14,5x20,7x32,0mm (S/W/G);

0 W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach
muszg by¢é zarabiane za pomoca narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz
niezawodno$¢ taczy, nie dopuszcza sie zigczy zarabianych metodami beznarzedziowymi.
Wymagane sg takie rozwigzania, do ktdrych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane
(zapewniajgce jednoczesne zakonczenie wszystkich par
w jednym ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych
potgczeh oraz maksymalnie duze zapasy transmisyjne).

Dopuszcza sie zakanczanie ztaczy narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub réwnowaznymi przy
czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztgczu modularnym (umieszczonym
w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.

10. Objasnienia

PL = Punkt Logiczny
GPD/PD = Punkt Dystrybucyjny

U/UTP = kabel nieekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookélnego
ekranu

LSZH = ostona zewnetrzna kabla niepalna i niewydzielajgca trujgcych substancji w obecnosci ognia
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[ll. OBLICZENIA
1. Bilans mocy
Tablica mieszkaniowa TM
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] (kW] [A]
1 Oswietlenie 0,20 0,8 0,16
2 Gniazda wtyczkowe ogolne 1,00 0,5 0,50
3 Gniazda wtyczkowe komputerowe 0,60 0,8 0,48
Razem 1,80 1,14 6,1
Tablica wentylacyjna TW1
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kW] [kwW] [Al
1 Wentylatory nasad WN13-22 0,254 1,0 0,254
Razem 0,254 0,254 1,5
Tablica wentylacyjna TW2
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kW] [kwW] [Al
1 Wentylatory nasad WN1-12 0,168 1,0 0,168
Razem 0,168 0,168 1,0
Tablica kuchni TK
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kw] [kw] [A]
1 Oswietlenie kuchni 0,07 0,6 0,04
2 Kuchnie elektryczne 7,00 0,6 4,20
3 Piekarnik 2,00 0,6 1,20
4 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,6 1,20
Razem 11,07 6,64 12,0
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Tablica pietrowa TP10
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kwW] (kW] [Al
1 2 tablice mieszkaniowe TM 3,60 0,5 1,80
2 Oswietlenie klatki schodowej 0,59 0,8 0,47
3 Oswietlenie administracyjne pietra 0,20 0,8 0,16
4 Gniazda wtyczkowe korytarz, magazyn 1,00 0,2 0,20
5 Istniejace odbiory administracyjne 4,00 0,5 2,00
Razem 9,36 4,63 8,3
Tablica pietrowa TP11
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 4 tablice mieszkaniowe TM 7,20 0,5 3,60
2 Tablica parteru TP10 9,36 4,63
3 Tablica kuchni TK 11,07 6,64
4 Oswietlenie administracyjne pietra 0,60 0,8 0,48
5 Gniazda wtyczkowe korytarz, tazienki 2,00 0,2 0,40
Razem 30,23 15,75 28,5
Tablica pietrowa TP12-TP15
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 4 tablice mieszkaniowe TM 7,20 0,5 3,60
2 Tablica kuchni TK 11,07 6,64
3 Oswietlenie administracyjne pietra 0,60 0,8 0,48
4 Gniazda wtyczkowe korytarz, tazienki 2,00 0,2 0,40
Razem 20,87 11,12 20,1
Tablica pietrowa TP16
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 4 tablice mieszkaniowe TM 7,20 0,5 3,60
2 Tablica kuchni TK 11,07 6,64
3 Tablica wentylacyjna TW1 0,25 1,0 0,25
4 Oswietlenie administracyjne pietra 0,60 0,8 0,48
5 Gniazda wtyczkowe korytarz, tazienki 2,00 0,2 0,40
6 Instalacje staboprgdowe CO1, ZP1 1,00 0,8 0,8
Razem 22,12 12,17 22,0
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Tablica pietrowa TP20
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 Tablica piwnicy TP 5,00 0,5 2,50
2 Oswietlenie klatki schodowej 0,52 0,8 0,42
3 Istniejgce odbiory administracyjne 1,00 0,5 2,00
Razem 6,52 4,92 8,9
Tablica pietrowa TP21
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kwW] [kw] [Al
1 12 tablic mieszkaniowych TM 21,60 0,5 10,80
2 Tablica parteru TP20 6,52 4,92
3 Oswietlenie administracyjne pietra 0,47 0,8 0,37
4 Gniazda wtyczkowe korytarz, tazienki 2,00 0,2 0,40
5 Instalacje staboprgdowe PD* 0,50 1,0 0,50
Razem 31,09 16,99 30,7
Tablica pietrowa TP22-TP25
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 12 tablic mieszkaniowych TM 21,60 0,5 10,80
2 Oswietlenie administracyjne pietra 0,47 0,8 0,37
3 Gniazda wtyczkowe korytarz, tazienki 2,00 0,2 0,40
4 Instalacje staboprgdowe PD* 0,50 1,0 0,50
Razem 24,57 12,07 21,8
Tablica pietrowa TP26
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 12 tablic mieszkaniowych TM 21,60 0,5 10,80
2 Tablica wentylacyjna TW2 0,17 1,0 0,17
3 Oswietlenie administracyjne pietra 0,47 0,8 0,37
4 Gniazda wtyczkowe korytarz, tazienki 2,00 0,2 0,40
5 Instalacje staboprgdowe PD*, CO2 1,00 1,0 1,00
Razem 25,24 12,74 23,1
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Rozdzielnica gtéwna RG

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 98 tablic mieszkaniowych TM 176,40 0,3 52,92
2 Tablice wentylacyjne TW1, TW2 0,42 1,0 0,42
3 Tablice kuchni TK 70,20 0,4 28,08
4 Oswietlenie admin. korytarze, kl. 7,73 0,8 6,18
schod.
5 Gniazda wtyczkowe administracyjne 26,00 0,2 5,20
6 Instalacje stabopradowe (szafy PD) 3,00 0,8 2,40
7 Urzadzenia p,poz 2,00 0,5 1,00
8 Istniejace instalacje parter, piwnica 20,00 0,5 10,00
Razem rozdzielnica RG 305,75 106,20
Rezerwa 10% 10,62
Ogotem rozdzielnica RG 116,82 211,00

2. Dobor linii zasilajacych
Linia kablowa zasilajgca rozdzielnice gtéwna RG
l0=211A
Dobrano linie typu 5xYKXS 1x120mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =250A>10=211,0A
Linie zabezpieczono wktadkami bezpiecznikowymi 250A
Linie kablowe zasilajace tablice pietrowe TP12+TP13, TP14+TP15, TP16, TP22+TP23,
TP24+TP55, TP26
l0=2x21,8A=43,6A
Dobrano linie typu 5xLY 1x16mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =56A>10=43,6A
Linie zabezpieczono wktadkami bezpiecznikowymi 50A
Linie kablowe zasilajace tablice pietrowe TP11, TP21,
0=30,7A
Dobrano linie typu 5xLY 1x10mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =42A>10=30,7A
Linie zabezpieczono wktadkami bezpiecznikowymi 40A
Linia kablowa zasilajaca tablice pietrowa TP10
l0=8,3A
Dobrano linie typu YDYZo 5x6mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =32A>10=8,3A
Linie zabezpieczono wytgcznikiem instalacyjnym B32
Linia kablowa zasilajagca tablice pietrowe TP20+TP
l0=8,9A
Dobrano linig typu YDYZo 5x4mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =25A>10=8,9A
Linie zabezpieczono wytgcznikiem instalacyjnym B25
Linie kablowe zasilajace tablice mieszkaniowe TM
l0=6,1A
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Dobrano linie typu YDYZo 3x4mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =40A>l0=6,1A

Linie zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi B25A

3. Obliczenie spadkéw napiecia

W obliczeniach postuzono sie wzorami:

Obwody 3-fazowe:

_100x I x P

DU
gx Sx U?

[%]

Obwody 1-fazowe:
200x I x P
DU=——

ogx Sx U? Bl

Obliczone spadki napiecia sg mniejsze od dopuszczalnych. Petne obliczenia zamieszczono w

egzemplarzu archiwalnym.

4. Obliczenie natezenia oswietlenia

Do obliczenia natezenia oswietlenia postuzono sie programem oswietleniowym DIALux. Wydruki

obliczen zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

5. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

W obliczeniach oparto sie na wzorze:

la x Zs<230 gdzie:

la — prad wytaczajacy odczytany z charakterystyk prgdowo-czasowych zabezpieczenia

Zs — impedancja petli zwarcia

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona. W przypadku pojawienia sie napiecia

na chronionych elementach zostanie ono wytagczone w czasie nie przekraczajacym 0,4s.

Petne obliczenia zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

