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1.0. Dane ogodlne

Projektuje sie¢ remont (bez zmiany sposobu uzytkowania) istniejacego budynku Domu
Studenckiego Uniwersytetu Jagiellonskiego zlok. przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie. Budynek
posiada 7 kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacje podziemna. Budynek posiada dwie
klatki schodowe.

1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wody i kanalizacji dla remontowanych
pomieszczen w budynku. Instalacja wewnetrzna wod-kan powinna zapewni¢ odpowiedni
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniach. Projekt zawiera rozwiazania techniczne
i materialowe instalacji, dobér instalacji i urzadzen oraz armatury zabezpieczajace;j.

1.3. Media energetyczne

Woda ciepta bedzie przygotowywana jest centralnie w lokalnej kotlowni. Temperatura min.
c.w.u. wynosi 55 °C w kazdym punkcie czerpalnym.

2.0. Podstawa opracowania

a) Projekt budowlany, architektoniczny w skali 1:100

b) Uzgodnienia z Inwestorem

c¢) Uzgodnienia architektoniczne, konstrukcyjne i branzowe

d) Prawo budowlane; rozporzadzenia: Dz. U. Nr 75 poz. 690, Dz. U. Nr 109
poz.1156; Normy Budowlane; literatura techniczna

e) PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

f) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

3.0. Zalozenia projektowe

Instalacja wody:

- zaklada sie rownoczesng prace wszystkich urzadzen.

-zaklada sie istniejace doprowadzenie wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej z istniejacego
lokalnej kottowni.

4.0. Przylacz wodociagowy
Istniejacy przytacz.

5.0. Przylacz kanalizacyjny
Istniejacy przylacz.

6.0. Opis rozwigzania projektowego instalacji wod-kan.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Stan projektowany
W budynku zlokalizowane sa urzadzenia sanitarne, do ktérych doprowadzona jest woda.

Stan projektowany

Ze wzgledu na projektowany remont istniejacych pokoi hotelowych projektuje sie remont
istniejacej instalacji wody. Istniejace odcinki wody, ktore beda wymieniane na nowe nalezy
zlikwidowa¢. Wymiane istniejacej instalacji wody wykonacé po istniejacej trasie.

Woda do budynku dostarczona jest za pomoca istniejacego przylacza wody. Zaprojektowano
rozdzial wody na cele hydrantowe oraz na cele socjalno- bytowe poprzez montaz zaworu
elektromagnetycznego lub zaworu pierwszenstwa, odcinajacego wode socjalng podczas
pozaru. Nalezy dobrac typ zaworu po sprawdzeniu ciSnienia w instalacji wody w budynku



INSTALACJA WODY SOCJALNO- BYTOWEJ

Instalacje wody ziemnej w piwnicy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych, a instalacje
wody cieplej i cyrkulacyjnej z rur stalowych nierdzewnych. Piony wodne oraz rozprowadzenie
na parterze i pietrach instalacji wody zimnej, cyrkulacyjne oraz CWU wykona¢ z rur
wielowarstwowych np. firmy Uponor lub rownowazne;j.

Dla prostych odcinkow instalacji o dlugoSci powyzej 12m wymagane jest
kompensowanie wydluzen.

Przewody ukladne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak, aby izolacja przejeta
wystepujace wydluzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania, co
80 cm. Przed i za kolankiem, co 30 cm.

Instalacje wody w piwnicy prowadzi¢ na zawieszkach np. firmy WALRAVEN lub
rownowaznej. Piony wodne réwniez nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku na obejmach
firmy WALRAVEN lub réwnowaznej. W piwnicy przewiduje sie rozprowadzenie instalacji pod
stropem.

Rozprowadzenie instalacji wodociagowej (wody zimnej, cyrkulacyjnej oraz c.w.u.) wykonac
zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji, prowadzi¢ w ptytkich bruzdach sciennych
i posadzkowych lub pod stropem po istniejgcej trasie przewodow.

Przed kazdym punktem czerpalnym nalezy na instalacji zamontowaé zawér odcinajacy
przybér. Przy podejsciach do armatury wode ciepta taczy¢ z lewej strony.

CWU przygotowywana bedzie centralnie, w istniejacych zasobnikach. Na cyrkulacji
zamontowac zawory cyrkulacyjnej np. TA-THERM lub réwnowazne. Przy podejsciu do pionu
w piwnicy instalowa¢ zawory odcinajaca na wszystkich przewodach.

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

W pomieszczeniu wodomierza na instalacji wody hydrantowe] zainstalowaé zawér
antyskazeniowy BA 298 F np. firmy HONEYWELL lub rownowaznej. Zaprojektowano remont
pioné6w hydrantowych. Instalacja wody hydrantowej doprowadzona bedzie do hydrantéw
dn25 zlokalizowanych na kazdej kondygnacji. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Zawory hydrantowe montowaé¢ na wysokosci +1,35 m od poziomu podlogi.
Rozprowadzenie instalacji hydrantowej wykonaé po istniejacej trasie zgodnie z rysunkami
niniejszej dokumentacji montowac¢ na zawieszkach np. firmy WALRAVEN lub réwnowazne;j.

Wydajnos¢ hydrantu wynosi dn 25 - 1,0 dm3/s;
WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Montaz obejm mocujacych
Rozstaw obejm rurowych stalowych

DN C-Stahl || Pionowo [|Poziomo
[mm] | [mm] [m] [m]

DN 10 | 12,00 2,00 1,50
DN 12 | 15,00 2,00 1,50
DN 15 (18,00 2,00 1,50
DN 20 (22,00 2,60 2,00
DN 25 |/28,00 2,90 2,25
DN 32 (35,00 3,50 2,75
DN 40 [ 42,00 3,90 3,00




DN 50 54,00 4,60 3,50

DN 65 (76,10 5,50 4,25
DN 80 (/88,90 6,10 4,75
DN 100 [| 108,00 || 6,50 5,00
Rozstaw obejm rurowych w systemie rur wielowarstwowych wynosi max:
DN [mm] Mepla [mm] (| Rozstaw [m]
DN 12 16 x 2,0 1,20

DN 15 20x 2,25 1,30

DN 20 25 x 2,50 1,30

DN 25 32 x 3,00 1,50

DN 32 40 x 4,00 1,70

DN 40 50 x 4,50 2,00

DN 50 63 x 6,00 2,20

DN 65 75 x 7,50 2,40

DN 80 90 x 8,50 2,40

Izolacja przewodow
Instalacje wody (WRAZ Z KSZTALTKAMI) izolowac¢ termicznie stosujac gotowe otuliny

cieptochronne:

1. Dla srednicy wewnetrznej przewodu do 22 mm - min grubos¢ izolacji 20 mm

2. Dla $rednicy wewnetrznej przewodu od 22 - 35 mm - min grubos¢ izolacji 30 mm

3. Dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35 -100 mm - min grubos$é izolacji rowna
Srednicy wewnetrznej rury

4. Dla srednicy wewnetrznej przewodu >100mm - min grubos$é¢ izolacji 100 mm

S. Przewody i armatura wg l.p. 1-4 przechodzace przez $ciany, strop, skrzyzowania > %
wymagan z 1-4 pozycji

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych uzytkownikéw - Y2 wymagan z 1-4 pozycji

7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze > 6 mm

Instalacje wody zimnej izolowa¢ otulinami o grubosci 13 mm (Przewody utozone

w podiodze 2 6 mm)

Dezynfekcja i plukanie przewodow

Przed wlaczeniem przewodu do sieci wodociagowej nalezy go przeptuka¢ i poddacé
dezynfekcji. Podczas ptukania przewodu predkosé przeplywajacej wody powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda
ptuczaca po zakonczeniu plukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego celu upowaznionej. Jesli wyniki badan
wskazuja na potrzebe dezynfekcji, to nalezy ja przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego CaCl, w ilosci 80-100 mg/l wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu.
Roztwér nalezy pozostawi¢ w przewodach na 48 godzin, po czym roztwoér spusci¢ i ponownie



przeptukaé¢ przewody. Przekazanie przewodu do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
Swiadectwa zdolnosci do uzycia na cele bytowo-gospodarcze.

Proby szczelnosci,

W celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania polaczen instalacji, nalezy przeprowadzi¢ jej
probe szczelnosci. Probe na ciSnienie i szczelno$¢ przeprowadza sie w warunkach, gdy
temperatura w pomieszczeniach jest wyzsza od O °C. Prébe nalezy wykonac zgodnie z PN-
71/B-10420. Po napelnieniu instalacji woda i odpowietrzeniu poddaje sie ja cisnieniu
prébnemu zwiekszonemu o 50% w stosunku do ciSnienia roboczego. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jezeli manometr kontrolny w ciagu 20 minut nie wykaze spadku ciSnienia
wiekszego niz 10 kPa, a na przewodach i ksztaltkach nie wystapia przecieki ani roszenie. Po
wykonaniu préoby instalacje nalezy dokladnie wyplukaé¢ woda z sieci w celu unikniecia
ewentualnych zanieczyszczenn mechanicznych. Nastepnie sprawdza sie droznos¢ przewodow
w instalacji poprzez sprawdzenie ilosci wody wyplywajacej z przyboréw wodociagowych. Ilos¢
wyplywajacej wody w przyborach o najmniejszej wydajnosci nie moze by¢é mniejsza niz 50%
od ilosci wody wyplywajacej z przyboréw o wydajnosci najwiekszej. Nastepnie nalezy
wykonaé prébe dziatania instalacji na goraco. Wode nalezy podgrza¢ do temperatury 70 °C
i sprawdza sie dzialanie kotla gazowego, zbiornika, zaworoéw termostatycznych i armatury.
W czasie tej proby sprawdza sie ponownie szczelnoS¢é potaczen (brak przeciekéw) oraz
sprawdza sie mozliwoS¢ przesuwu przewodéw w uchwytach. Bada sie szczegdlnie dokladnie
prace zaworow bezpieczenstwa, ktore poddaje sie trzykrotnej probie dzialania podnoszac
kazdorazowo cisnienie wody o 5% ponad maksymalng wartoS¢ ciSnienia roboczego. Kazda
z instalacji wodociagowych powinna by¢ wyposazona przynajmniej w dwa niezalezne zawory
bezpieczenstwa. Po zakonczeniu proby dzialania instalacji na goraco, instalacje ochladza sie
i bada sie ja na obecnos¢ uszkodzen i odksztalcen. Po wykonaniu powyzszych prob nalezy
zbada¢ temperature wody wyplywajacej w punktach poboru (minimalna wynosi 55 °C) oraz
ilos¢ wyplywajacej wody, ktora w najblizszych i najdalszych punktach poboru nie powinna
sie rézni¢ wiecej niz 50%. Powyzsze proby i regulacje dokonuje sie w obecnosci uzytkownika
instalacji.

PrzejScia przez strefy pozarowe:

1/ Rury niepalne bez izolacji - zastosowaé¢ mase CP 601 S + lupki z welny mineralnej np.
firmy Hilti

2/ Rury niepalne w izolacji palnej np. Armaflex - stosujemy opaske CP 648 S np. firmy
Hilti. Ilo§é(czy 1 krotne czy dwukrotne) owiniecie rury zalezy od Srednicy zewnetrznej po
izolacji i tak:

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 78 mm - jednokrotnie

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 125 mm - dwukrotne

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 169 mm - trzykrotne)

3/ Rury palne w izolacji palnej np. Armaflex - stosujemy opaske CP 648 S firmy Hilti lub
rownowaznej

[los¢ (czy 1 krotne czy dwukrotne) owiniecie rury zalezy od Srednicy zewnetrznej po izolacji
itak:

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 78 mm - jednokrotnie

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 125 mm - dwukrotne

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 169 mm - trzykrotne)

Stosowaé przejScia szczelnie o odpornosci mini odpornosci ogniowej Sciany lub stropu.
Stosowaé przejScia ogniochronne na kazdym przejSciu instalacyjnym przez Sciane lub
strop oddzielenia pozarowego.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan projektowany
W budynku zlokalizowane sa urzadzenia sanitarne, z ktorych odprowadzone sa Scieki
z urzadzen sanitarnych.

Stan projektowany
Ze wzgledu na projektowany remont istniejacych pokoi hotelowych projektuje sie
przebudowe istniejacej instalacje kanalizacji sanitarne;j.



Remont instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC 40-160
mm laczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje prowadzi¢ zgodnie
z rysunkami. Piony kanalizacyjne prowadzone beda w szachtach instalacyjnych- po
istniejacej trasie, natomiast podejscia do przyboréw i urzadzen sanitarnych instalowacé
w bruzdach Sciennych, posadzkach oraz pod stropami- po istniejacej trasie. Stosowaé rury
ochronne przy przejSciu przez Sciany i stropy. Napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
odbedzie sie poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczone rurag
wywiewna. Na pionie kanalizacyjnym w poziomie ostatniej kondygnacji montowaé rewizje
czyszczakowa. Minimalny spadek rur w kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1,5% (PVC 160), 2%
(dla PVC 110) i 3% (PVC75). Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy dokonaé
odkrywek w celu okreslenia lokalizacji istniejacych przewodéw kanalizacyjnych.

PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE:

Na rurach kanalizacyjnych - rury palne stosowac obejme ogniochronng CP644 firmy Hilti
lub ré6wnowazne;.

Nalezy stosowaé przejScia szczelne ppoz. na kazdej Scianie oddzielenia ppoz.

WARUNKI UKLADANIA (MONTAZU) PRZEWODOW

UWAGA: Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych MLC PE-RT/AL/ PE-RT Rur
PVC nalezy zleci¢ firmie posiadajacej przygotowanie i uprawnienia do wykonywania
instalacji z tego materialu, wydawane przez producenta.

- Przewody z PVC i PE mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C
(zaleca sie temp. nie nizsza niz 5 °C).

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacja techniczna.

- Instalacja cieplej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem,
dopuszczalnych dla danych instalacji, ciSnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej zabezpieczen instalacji cieptej wody.

- Rozruch instalacji polega¢ bedzie na sprawdzeniu szczelnoSci poszczegolnych
odcinkow rur oraz sprawdzeniu poprawnosci dziatania poszczegolnych przyboréow i urzadzen
sanitarnych.

- W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymalosci polaczen przewodow nalezy
przeprowadzié¢ proby szczelnosci poszczegolnych odcinkéw przed zakryciem bruzd.

- Proby ciSnieniowe prowadzi¢ wg DIN 1988 czes¢ 2. Bezposrednio po prébie
ciSnieniowej nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji.

7.0. Obliczenia instalacji wod-kan.

Istniejgca instalacja wody

Przybor Normatywny wyplyw wody ilos¢ %
umywalka 0,07 dm3/s 118 8,26
zlewozmywak 0,07 dm3/s 6 0,42
wanna/natrysk 0,15 dm3/s 44 6,60
ptuczka ustepowa 0,13 dm3/s 57 7,41
Pisuar 0,30 dm3/s 10 3,00
zgn= 25,69

g=1,7x (z qn)0,21_ 0.7 [dm3/s]
q =2,66 [dm?/s] =9,58 [m3/h]

Instalacja kanalizacyjna:

przybor Rownowazniki AW | ilos¢ | £ AWg;
umywalka 0,5 118 59,0
zlewozmywak 1,0 6 6,0
wanna/natrysk 1,0 44 44,0
ptuczka ustepowa 2,5 57 142,5
Pisuar 0,5 10 5,0
ZAW= 256,5




q, = kYD AW, k=0,5

gs = 8,01 [dm3/s]

8.0. Wytyczne branzowe

8.1. Wytyczne architektoniczne
Sprawdzi¢ rozmieszczenie i usytuowanie przyborow (wrazenia estetyczne)
Dobrac¢ wpusty tarasowe, dachowe

8.2. Wytyczne budowlane
Wykonaé uszczelnienie dachu wokét wywietrznikow

8.3. Wytyczne elektryczne

- Zasili¢ zwor elektromagnetyczny
- Wykona¢ uziemienie: elementy stalowe instalacji wody.

9.0. Warunki techniczne wykonania

Calos¢ robot objetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
normami oraz wytycznymi BiOZ.
Zalecane korzystanie z przepisow zawartych w "Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" cz. II "Instalacje Sanitarne i Przemystowe".
Producenci systemow instalacyjnych zastosowanych w projekcie sa ostateczni.
Zmiana systemu wymagaja uzgodnienia, akceptacji opracowujacego projekt i odpowiednich
przeliczen. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR

Opracowat:

mgr inz. Maciej Krél






