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1.0. Dane ogdlne

Projektuje sie remont (bez zmiany sposobu uzytkowania) istniejacego budynku Domu
Studenckiego Uniwersytetu Jagiellonskiego zlok. przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie. Budynek
posiada 7 kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacje podziemna. Budynek posiada dwie
klatki schodowe.

1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy 3 go Maja 5 w Krakowie.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont instalacji c.o. dla przedmiotowego budynku Domu
Studenckiego. Instalacja wewnetrzna c.o. powinna zapewni¢ odpowiedni komfort
przebywania ludzi w pomieszczeniach. Projekt zawiera rozwiazania techniczne i materiatowe
instalacji, dobér instalacji i urzadzen oraz armatury zabezpieczajacej.

1.3. Media energetyczne

Woda o parametrach 70/50 °C do zasilania grzejnikéw plytowych i tazienkowych
przygotowywana jest centralnie w lokalnej kottowni.

2.0. Podstawa opracowania

a) Projekt budowlany, architektoniczny

b) Uzgodnienia z Inwestorem

c) Uzgodnienia architektoniczne, konstrukcyjne i branzowe

d) Prawo budowlane; rozporzadzenia: Dz. U. Nr 75 poz. 690, Dz. U. Nr 109
poz.1156; Normy Budowlane; literatura techniczna

e) Norma: PE-EN ISO 6946

3.0. Zalozenia projektowe
Instalacja c.o.:
- temperatura w pomieszczeniach wg rozporzadzenia Dz.U. Nr 75 §134
- temperatura zewnetrzna obliczeniowa w zimie -20 °C
- funkcja pomieszczen zostata okreslona przez Inwestora
- zaklada sie réwnoczesng prace wszystkich urzadzen.

4.0. Opis rozwiazania projektowego instalacji ogrzewania

INSTALACJA C.O.

Stan istniejacy

W budynku zlokalizowane sa grzejniki oraz rozprowadzona instalacja c.o. Pomieszczenia
ogrzewane sa za pomocs istniejacych grzejnikow.

Stan projektowany

Ze wzgledu na projektowany remont istniejacych pokoi hotelowych projektuje sie remont
istniejacej instalacji c.o. Istniejace odcinki c.o., ktoére beda wymieniane na nowe nalezy
zlikwidowac¢. Wymiane istniejacej instalacji c.o., wykonac po istniejacej trasie.

W pomieszczeniach bedacych poza zakresem opracowania istniejace grzejniki pozostawicé bez
zmian, istniejgca instalacje wpia¢ do remontowanych odcinkéw instalacji  c.o.
Niewykorzystane odcinki instalacji c.o. nalezy zlikwidowaé. Nalezy zainstalowaé¢ pompe
obiegowag V=9,07 m3/h, H=3,33 m.

W budynku instalacje c.o. zaprojektowano np. system Steelpres firmy RM.

Rury Steelpres sa cienkoSciennymi, wzdluznie spawanymi precyzyjnymi przewodami
zgodnymi z norma UNI PN-EN 10305-3. Rury wytwarzane sa ze stali taSmowej walcowanej
na zimno ocynkowanej na zewnatrz (typ materiatu 1) albo w alternatywie ze stali tasmowej
walcowanej na zimno “Sendzimir” ocynkowanej obustronnie (typ materialu 2). Szew



spawalniczy jest catkowicie zeszlifowany, co zapewnia idealna powierzchnie uszczelnienia.
Rury Steelpres oferowane sa w odcinkach o dhugosci 6 metrow.

Zlacza Steelpres z czarnymi pier§cieniami uszczelniajacymi z kauczuku EPDM stosowane sg
w zamknietych instalacjach centralnego ogrzewania zgodnych z norma DIN 4751
o temperaturze obiegu do 120 °C. Zlacza przeznaczone sa do wykonywania instalacji
nasciennych i wewnatrzsciennych. Zastosowanie dodatkéw antykorozyjnych lub
niezamarzajacych wymaga zgody RM. RM zaleca stosowanie wylacznie rur ocynkowanych
zewnetrznie.

Dla prostych odcinkéw instalacji o dlugosci powyzej 12 m wymagane jest kompensowanie
wydtuzen.

Instalacje c.o. na kondygnacji w piwnicy prowadzi¢ na zawieszkach firmy WALRAVEN lub
rownowaznej. Pion c.o. réwniez nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku na obejmach firmy
WALRAVEN. W piwnicy przewiduje sie rozprowadzenie instalacji pod stropem.

Instalacje c.o. prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédla ciepta min 0,1%. Rozprowadzenie
wykonacé zgodnie z dokumentacja i rysunkami. Gdy to mozliwe dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych przebi¢ przez przegrody budowlane. Przed zamoéwieniem grzejnikéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie istniejace wneki i mozliwos¢ ich zamontowania.

W pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw plytowych stalowych boczno-
zasilanych np. Vogel&Noot typu Cosmo kompaktowy typ 22K lub firma réwnowazna.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawér termostatyczny prosty A-EXACT P firmy
Heimeier oraz w grzejnikowy zawo6r powrotny prosty REGUTEC-P firmy Heimeier.

W lazience zamontowane zostana grzejniki lazienkowe np. np. Vogel&Noot typu Cosmo
Standard lub firma réwnowazna. Grzejniki nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny prosty TRV-2S-P firmy Heimeier lub rownowazny oraz w grzejnikowy zawoér
powrotny prosty REGUTEC-PO firmy Heimeier lub rownowazny. Kazdy grzejnik nalezy
zaopatrzy¢ w zawor odpowietrzajacy. Instalacje nalezy odpowietrzy¢. Dobér nastaw zaworow
termostatycznych przedstawiono na rozwinieciach.

Material przewodow:
Instalacje c.o. (wraz =z ksztaltkami) izolowaé termicznie stosujac gotowe otuliny
cieptochronne firmy Termaflex:
1. Dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22 mm -> min grubos¢ izolacji 20 mm
2. Dla $rednicy wewnetrznej przewodu od 22- 35 mm - min grubos¢ izolacji 30 mm
3. Dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35 -100 mm - min grubos$é izolacji rowna
Srednicy wewn. rury
4. Dla Srednicy wewnetrznej przewodu >100 mm - min grubos$é¢ izolacji 100 mm
S. Przewody i armatura wg l.p. 1-4 przechodzace przez Sciany, strop, skrzyzowania > %
wymagan z 1-4 pozycji
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieplej
wody uzytkowej wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych uzytkownikéw - Y2 wymagan z 1-4 pozycji
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze - 6 mm
Instalacje wody zimnej izolowac¢ otulinami o grubosci 13 mm (Przewody ulozone
w podlodze - 6mm)




Mocowanie przewodow
Rozstaw obejm rurowych - rury stalowe wynosi max:

Rury

DN stalowe |Pionowo | Poziomo
[mm] | [mm] [m] [m]
DN 10 |12,00 2,00 1,50
DN 12 |15,00 2,00 1,50
DN 15 |18,00 2,00 1,50
DN 20 |22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 (42,00 3,90 3,00
DN 50 |54,00 4,60 3,50
DN 65 |76,10 5,50 4,25
DN 80 |88,90 6,10 4,75
DN 100 | 108,00 |6,50 5,00

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Na najwyzszej kondygnacji w najwyzszym punkcie instalacji przewiduje si¢ odpowietrzenie
catej instalacji c.o. Na =zasilaniu nalezy zamontowaé¢ zawér odcinajacy kulowy oraz
automatyczny odpowietrznik. W najnizszym punkcie instalacji nalezy wykonaé¢ odwodnienie.

Woda w instalacji

Woda obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania powinna zawierac:

* max. 10 mg/dms3 wolnego CO»

* stezenie P>,Os w zakresie 3 + 5 mg/dm3

* magnez — max. 100 mg/dm?3

* odczyn — pH 5,8 + 9

Woda powinna by¢ wolna od zawiesin i zanieczyszczen.

Zalecane jest stosowanie inhibitorow korozji. Dawkowanie inhibitora wg zalecen producenta.
Woda obiegowa winna spelnia¢ warunki przewidziane w PN.

Napelnianie instalacji woda z przygotowanym inhibitorem przewidziano w pomieszczeniu
wezla cieplnego. Przed napelnianiem instalacje nalezy bardzo dokladnie wyplukac.

Phukanie instalacji powinno stanowi¢ przejSciowy warunek odbioru instalacji (protokét).

Regulacja ci$nienia i temperatury
Wstepna regulacje ciSnienia czynnego w instalacji wykonaé¢ na zaworach termoregulacyjnych
ze wstepna nastawa montowanych w grzejnikach.
Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci na glowicach termostatycznych przy grzejnikach oraz na sterowniku kotla
zamontowanym w budynku.

Regulacje wykona¢ po dokladnym, dwukrotnym przeptukaniu instalacji oraz
wykonaniu préby szczelnosci.

Regulacje ci$nienia przewiduje sie na zaworach podpionowych: na zasilaniu zawoér
np. GLOBO-H firmy Heimeier, na powrocie np. zawér STAD firmy TA.

Proba szczelnosci
Wszystkie rurociagi w catej instalacji wewnetrznej musza by¢ poddane po zamontowaniu,
lecz przed izolacja, testowi szczelnosci. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zimno




ina goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz wytycznymi
producenta rur z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu instalacji, ale przed wykonaniem nastaw wstepnych na zaworach nalezy
wykonacé trzykrotne plukanie catej instalacji woda o predkosci wiekszej od 1,5 m/s w czasie
30 min. Probe szczelnosci instalacji wykonaé na ci$nienie 6 bar zgodnie z normg PN/B-
10400.

PrzejScia przez strefy pozarowe:

1/ Rury niepalne bez izolacji - zastosowaé¢ mase CP 601 S + lupki z welny mineralnej np.
firmy Hilti

2/ Rury niepalne w izolacji palnej np. Armaflex - stosujemy opaske CP 648 S np. firmy
Hilti. Ilo§é(czy 1 krotne czy dwukrotne) owiniecie rury zalezy od Srednicy zewnetrznej po
izolacji i tak:

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 78 mm - jednokrotnie

- do srednicy zewnetrznej po izolacji 125 mm - dwukrotne

- do srednicy zewnetrznej po izolacji 169 mm - trzykrotne)

3/ Rury palne w izolacji palnej np. Armaflex - stosujemy opaske CP 648 S firmy Hilti lub
rownowaznej

[los¢ (czy 1 krotne czy dwukrotne) owiniecie rury zalezy od Srednicy zewnetrznej po izolacji
itak:

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 78 mm - jednokrotnie

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 125 mm - dwukrotne

- do Srednicy zewnetrznej po izolacji 169 mm - trzykrotne)

Stosowaé przejScia szczelnie o odpornosci mini odpornosci ogniowej Sciany lub stropu.
Stosowaé przejScia ogniochronne na kazdym przejSciu instalacyjnym przez Sciane lub
strop oddzielenia pozarowego.

Obliczenia

Zestawienie mocy dla budynku:
Obliczenia c.o. wykonano w programie PURMO OZC
Qgtz =211,3 kW

5.0. Wytyczne branzowe
5.1. Wytyczne architektoniczne

Sprawdzi¢ rozmieszczenie i usytuowanie grzejnikéw (wrazenia estetyczne)
5.2. Wytyczne elektryczne

Zasili¢ kable grzewcze na instalacjach
5.3. Wytyczne budowlane

Wykona¢é przejscia ppoz. przez Sciany o odpornosci ppoz.

Wykona¢ zawieszki do podwieszenia instalacji c.o.

6.0. Warunki techniczne wykonania

Calos¢ robot objetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
normami oraz wytycznymi BiOZ.
Zalecane korzystanie z przepisow zawartych w "Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" cz. II "Instalacje Sanitarne i Przemystowe".
Producenci systemow instalacyjnych zastosowanych w projekcie sa ostateczni.
Zmiana systemu wymagaja uzgodnienia, akceptacji opracowujacego projekt i odpowiednich
przeliczen. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR
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