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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projektuje sie¢ remont (bez zmiany sposobu uzytkowania) istniejacego budynku Domu
Studenckiego Uniwersytetu Jagiellonskiego zlok. przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie. Budynek
posiada 7 kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacje podziemna. Budynek posiada dwie
klatki schodowe.

Niniejszy projekt obejmuje:
- obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
- dobor urzadzen wraz z zapotrzebowaniem energetycznym dla urzadzen wentylacji
mechanicznej
- rysunki tras systemow wywiewnych oraz rozmieszczenie i usytuowanie urzadzen
- zagadnienia ppoz. dla calej instalacji

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Podktady budowlane od Architekta

- Umowa i ustalenia miedzybranzowe

- Polska Norma PN-83/B-03430 - wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego wraz ze zmiana Az3 z 02.2000r. PN-83/B-03430/Az3

- Polska Norma PN-87/B-03433 - Instalacja wentylacji mechanicznej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

- Polska Norma PN - EN 12101-6 Wymagania techniczne dotyczace systemoéw réznicowania
ciSnien

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1883 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dn. 10.10.2005r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz. U. Nr 217, poz. 1769) z pézniejszymi zmianami z dnia 30.08.2007r (Dz. U. Nr 161 poz.
1142)

- Wytyczne z literatury Recknagl

- Obowiazujace normy oraz przepisy

3. Dane techniczne budynku

Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje podziemna. Budynek
posiada dwie klatki schodowe.

Odrebne strefy przeciwpozarowe:

- piwnica

- parter

- pozostata czes¢ budynku - pietra

4. Pomieszczenia objete projektem wentylacji

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje pomieszczenia:
- na parterze budynku

* pokoje studenckie (hotelowe)
- na pietrze 1 - 6

* pokoje studenckie (hotelowe)

5. Podziat budynkow na strefy pozarowe
W budynkach wydzielone zostaly strefy ppoz.:

* piwnica
* parter



* pozostala czes¢ budynku- pietra

* klatki schodowe i korytarze

* szachty kanaléw wentylacyjnych.
Przejscia kanaléow wentylacyjnych miedzy strefami ppoz., nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
klapami przeciwpozarowymi (EI 120) i (lub) obudowac¢ plytami np. PROMAT do
odpowiedniej odpornosci ogniowej (EI 120).

6. Rozwigzania projektowe wentylacji w poszczegolnych pomieszczeniach
Pokoje studenckie (hotelowe)

Zadaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach pokoi hotelowych jest wymiana
powietrza.

Dostarczenie minimalnej ilosci powietrza, ze wzgledu na wymogi higieniczne, poprzez
zamontowane w oknach nawiewniki higrosterowalne EXR (wg projektu architektury).

W przedmiotowym budynku w pokojach hotelowych zostala zaprojektowana wentylacja
mechaniczna wyciggowa. Wywiew powietrza zuzytego nastepuje z pomieszczen tazienek lub
aneksow lazienkowych. Wywiew powietrza z pomieszczen pokoi hotelowych dla pionéw
z tazienek bedzie sie odbywac poprzez kratke higrosterowana, klape odcinajaca ppoz. ABSr125
oraz kratki wyciagowe higrosterowane BXL AERECO. Regulacje nalezy zleci¢ firmie Aereco.
Do wywiewu powietrza z pionoéw z lazienek zastosowano nasady kominowe VBP i VBP.SKY
zlokalizowane na dachu budynku. Nasady kominowe VBP i VBP.SKY montowane beda na
skrzynkach rozpreznych. Kolnierze (podstawy) nasad kominowych VBP i VBP.SKY mocowane
beda do koinierzy skrzynek rozpreznych wyposazonych po przeciwnej stronie w krociec do
podlaczenia pionu wentylacji.

Nasada kominowa pracuje w sposob ciggly i zapewnia stale podcisnienie w przewodzie
wentylacyjnym niezaleznie od warunkéw atmosferycznych panujacych na zewnatrz oraz
réznego natezenia przeplywu w pomieszczeniach, ktore obstuguje. Wentylator VBP, w ktéry
wyposazona zostala nasada kominowa zasilany jest pradem stalym o napieciu max 12 V.
Zuzycie energii wynosi okolo 14 W. Wentylator VBP.SKY, w ktéry wyposazona zostala nasada
kominowa zasilany jest pradem zmiennym 230V. Zuzycie energii wynosi okolo 33 W.

Przed nasadami nalezy zamontowac¢ tlumiki akustyczne SAS.250 o dlugosci 1200 [mm]. Na
dachu nalezy zamontowac¢ nasady firmy Aereco:

- szesnascie nasad typ VBP obstugujace piony wentylacyjne

- sze$¢ nasad typ VBP.SKY obslugujace piony wentylacyjne

UWAGA: do kazdego pionu przewidzie¢ odpowiednie krocce przylaczeniowe (dla VBP -
KPV.1.250 dla VBP.SKY - KPV.2.250).

Nawiew powietrza Swiezego do pokoi hotelowych bedzie sie odbywal poprzez nawiewniki
okienne, zainstalowane w oknach pokoi (typ, ilo§¢ i kolor nawiewnikéw w projekcie
architektury).

Powietrze z pokoi mieszkalnych do pomieszczen z wentylacja musi by¢ doprowadzane przez
drzwi z otworami o powierzchni min 200 cm?2.

W celu zminimalizowania hatasu w mieszkaniach zastosowano przy wentylatorach na dachu:
- nasady z ttumikami
- krécécee przylaczeniowe typ KPV (KPV.1.250 i KPV.2.250)

Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego wykonano zgodnie z Dz. U. NR 75 z dn. 15.06.2002
oraz normami PN-83/B-03430 zmiana Az3 do normy PN-83/B-03430 z 2000r. PN-73/B-
03431 oraz PN-87/B-03433.

Strumien powietrza wentylacyjnego dla mieszkan wynosi:

- dla kuchni z oknem zewnetrznym, wyposazonej w kuchnie elektryczna do 3 oséb — 30 m3/h
- dla kuchni z oknem zewnetrznym, wyposazonej w kuchnie elektryczna powyzej 3 oséb 50
m3/h

- dla tazienek z ustepem lub bez 50 m3/h

- dla oddzielnego ustepu 30 m3/h

- dla pokoi oraz sypialni strumien powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ 20 m3/h na
jednego mieszkanca, nie mniej niz 0,5 wymiane na godzine
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Na rysunkach podano numery pionéw, srednice kanalow wentylacyjnych.

Instalacje wykonac¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztaltkami
z fabrycznie zamontowanymi, prowadzonymi w szachtach. Na poszczegélnych kondygnacjach
przewidziano trojniki z odejsSciem @125 do podlaczenia kratek wentylacyjnych.

Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekow przewodami wentylacji nalezy je zaizolowac akustycznie
matami lamelowymi z welny mineralnej LAMELLA MAT grubosci min. 20 mm na folii
aluminiowej zbrojonej firmy ROCKWOOL.

7. Zagadnienia ppoz.

Wszystkie szachty wywiewne musza mie¢ odpornos¢ ogniowsg EI120. Przed wejSciem do
szachtu montowac¢ klape ppoz. Przy nawiewach i wywiewach (w Scianach o odpowiedniej
odpornosci ogniowej) montowac¢ zawory ppoz. Kanaly prowadzone przez rézne strefy ppoz.
prowadzi¢ w obudowie z ptyt EI 120 np. PROMAT.

Wymagania dotyczace instalacji:

* Kanaly wentylacyjne maja by¢ wykonane wylacznie z materiatéw niepalnych.

* Izolacja kanalow wentylacyjnych powinna byé wykonana z materialéw niepalnych.

* Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy  odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

* W miejscach przejs¢ kanalow wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajace o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci elementu oddzielenia, wyposazone w termoelementy powodujace ich
zamkniecie na skutek wysokiej temperatury.

» W przypadku wystapienia pozaru wszystkie instalacje wentylacji bytowej nalezy
wylaczy¢. Po ustapieniu pozaru mozna instalacje ponownie wiaczyc.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Elektryczne
- 16 x 14W do szesnastu nasad dachowych VBP, 12V DC, 1A
- 6 x 33W do szesciu nasad dachowych VBP.SKY, 230V, 1A
- uziemic i od gromic¢ urzadzenia na dachu, podtaczy¢ do instalacji odgromowej
- wentylatory na dachu powinny mie¢ wylacznik producenta urzadzenia
zainstalowany w ich poblizu,
- wentylatory powinny by¢ sterowane poprze automatyke producenta wentylatorow.

8.2. Budowlane i architektoniczne
- nalezy wykonac¢ szachty do prowadzenia wentylacji wyciagowych,
- wykonac otwory w stropach dla wyrzutni dachowych,
- uszczelni¢ przebicia przez dach,
- wykona¢ otwory w S$cianach w celu umozliwienia prowadzenia instalacji
wentylacyjnych,
- wykonac¢ nawiewniki okienne.

9. Uwagi wykonawcze

- Mocowac¢ kanaty wentylacyjne za pomoca typowych podpoér i zawieszek.

- Przewidzie¢c w Scianach i stropach otwory celem swobodnego przejscia kanatéw
wentylacyjnych.

- Elementy wentylacyjne powinny mie¢ $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie certyfikaty.

- Szczelnos¢ kanalow wentylacji mechanicznej — wg PN-B-76001:1996 Wentylacja —
Przewody wentylacyjne — Szczelnosé — Wymagania i badania.

- Przewody wentylacyjne prowadzone pionowo powinny by¢é mocowane do konstrukcji
budynku co najmniej w 1 punkcie na kazdej kondygnacji.

-  Mocowanie zaworéow wywiewnych w przegrodach budowlanych powinno zapewnié
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mozliwos¢ latwego zdjecia i zalozenia zaworu bez zaklécenia szczelnosci jego
polaczenia z przewodem przylaczeniowym.

Regulacja instalacji powinna zapewni¢ usuwanie wymaganych iloSci powietrza
z tolerancja * 10%.

W przewodach poziomych na dachu (w poblizu pionéw) nalezy zamontowaé otwory
rewizyjne.

Nie dopuszcza sie przerwy w pracy instalacji wentylacji mechanicznej za wyjatkiem
okresow wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych (np. czyszczenie pionoéw,
wymiana wentylatora itp.) lub przerw w dostawie energii elektryczne;j.

Piony wentylacyjne powinny by¢ czyszczone w odpowiednim terminie.

Polaczenia kanaléw pionowych w mieszkaniach nalezy wykonaé poprzez ksztattki
z uszczelkami, co spowoduje lepsze uszczelnienie ukltadu.

Rysunki i opis sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Nalezy wspélnie je
rozpatrywac.

Nalezy uszczelni¢ przebicia dachowe w technologii w obecnie wykonanego dachu.

Opracowatl:

mgr inz. Maciej Krél



