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B wykladzinal PVC ]
wylewka bék 4cm
Izol. styrodilan podt. 6cm
Folia PVC-|¢zarna

nadbeton sfropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn

245

+ 16,40

6 Pietro
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B wykladzin4 PVC |
wylewka béh 4cm
1zol. styrodilan podt. 6cm
Folia PVC-|¢zarna

nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (ist

245

+12,20

5 Pietro
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B wykladzine{ PVC ]
wylewka b:H 4cm
Izol. styrodilan podt. 6cm
Folia PVC-|¢zarna

nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istp

245

+9,40

4 Pietro

B wykIadzinJ PVC ]
wylewka bék 4cm
1zol. styrodilan podt. 6cm
Folia PVC- ¢zarna

nadbeton sfropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn

245

+ 6,60

2 260

3%

wyktadzina RVC
wylewka bet| 4cm

Izol. styropian podt. 6cm
Folia PVC- gzarna
nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (ist

245

+ 3,80

2 Pietro

gres- posadzkd |(proj)
wylewka bet. (groj)
Izololacja (proj
nadbeton stropy (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn)

345

+/- 0,00

3%

gres- posadzka (is
wylewka bet. (istn)
Izololagja (istn)

Chudy|beton (istn)
podktad z piasku (is
gruz (istn)
grunt zageszczonyj (istn)

=]
N—

—

n)

220

-2,55
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_________________________________________________________ .

eWykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac budowlanych doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz warunkami na placu budowy, sprawdzic¢
wszystkie wymiary na budowie a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci przekaza¢ informacje jednostce projektowej.
eWszystkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Wszelkie odstepstwa winny

zosta¢ wpisane do dziennika budowy.
eRysunki winny by¢ rozpatrywane tacznie tj. wszystkie cze$ci dokumentacji projektowej wraz z opisami.

eWszystkie zastosowane rozwiazania i materiaty winny spetnia¢ wymogi sztuki budowlanej i mie¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie w tym ITB i P.POZ.

eElementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami owadobdjczymi, grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
ePrzed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory nalezy wczesniej sprawdzi¢ na budowie.
Elementy wystajace z elewacji nalezy wykona¢ na podwdéjnej zbrojonej siatce lub specjalnym ruszcie.
eWody opadowe odprowadzac na teren wtasny inwestycji.

eOpracowanie projektowe w catosci chronione jest prawem autorskim

Obiekt:

Dom Studencki Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie

Tytut: Remont (bez zmiany sposobu uzytkowania) istniejgcego budynku Domu Studenckiego
na cele wyzszej uczelni panstwowej jakg jest Uniwersytet Jagiellonski (akademik) przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie

Inwestor:

Fundacja Studentow i Absolwentéw Uniwersytetu Jagiellonskiego

"Bratniak" adres: 30-067 Krakow ul. Piastowska 47

Frojektant: mgr inz.arch. Pawet Skrzypiec pata:
Nr uprawnien: NB/83/95WL
mgr inz.arch. Piotr Szymanski
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: MPOIA/125/2008 | dpis:
Nazwa Rysunku: Data: Skala: Nr.rys.
Przekroj B-B | X12015 1:50 PB-06

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
NIE OBJETE TYM OPRACOWANIEM



