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Nazwa Rysunku:

Inwestor:

Nr.rys.Skala:

Obiekt:

Przekrój C-C 1:50 PB-07

mgr inż.arch. Paweł Skrzypiec
Nr uprawnień: NB/83/95WŁ

Dom Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Tytuł:

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellonskiego
"Bratniak"     adres: 30-067 Kraków ul. Piastowska 47

Remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku Domu Studenckiego
na cele wyższej uczelni państwowej jaką jest Uniwersytet Jagielloński (akademik) przy ulicy 3 Maja 5 w Krakowie

mgr inż.arch. Piotr Szymański
Nr uprawnień: MPOIA/125/2008Sprawdzający:

Data:

Podpis:

Data:

XI 2015

Wymiana posadzek na kl. schodowych- płytki gresowe
Warstwy posadzkowe powtarzalne na wszystkich kondygnacjach

Gres
wylewka bet. 4cm

Izol. styropian podł. 6cm
Folia PVC- czarna

nadbeton stropu (istn)
strop (istn)

tynk cw (istn)

+ 22,00

Gres
wylewka bet. 4cm

Izol. styropian podł. 6cm
Folia PVC- czarna

nadbeton stropu (istn)
strop (istn)

tynk cw (istn)

wykładzina PVC
wylewka bet. 4cm
Izol. styropian podł. 6cm
Folia PVC- czarna
nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn)

wykładzina PVC
wylewka bet. 4cm
Izol. styropian podł. 6cm
Folia PVC- czarna
nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn)

wykładzina PVC
wylewka bet. 4cm
Izol. styropian podł. 6cm
Folia PVC- czarna
nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn)

Gres
wylewka bet. 4cm
Izol. styropian podł. 6cm
Folia PVC- czarna
nadbeton stropu (istn)
strop (istn)
tynk cw (istn)

KD 140x140

UWAGI:
•Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac budowlanych dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym oraz warunkami na placu budowy, sprawdzić wszystkie wymiary na
budowie a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności przekazać informację jednostce projektowej.
•Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa winny zostać wpisane do dziennika
budowy.
•Rysunki winny być rozpatrywane łącznie tj. wszystkie części dokumentacji projektowej wraz z opisami.
•Wszystkie zastosowane rozwiązania i materiały winny spełniać wymogi sztuki budowlanej i mieć odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w tym ITB i P.POZ.
•Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami owadobójczymi, grzybobójczymi i ogniochronnymi.
•Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory należy wcześniej sprawdzić na budowie.
Elementy wystające z elewacji należy wykonać na podwójnej zbrojonej siatce lub specjalnym ruszcie.
•Wody opadowe odprowadzać na teren własny inwestycji.
•Opracowanie projektowe w całości chronione jest prawem autorskim

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
NIE OBJĘTE TYM OPRACOWANIEM


