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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa miedzy Zamawiajgcym Fundacjg Absolwentdow i Studentéw UJ ,Bratniak”, ul. Piastowska 47 w
Krakowie, a Wykonawca: Pracownia Architektury Pawet Skrzypiec

* wypozyczona dokumentacja archiwalna przekazana przez Zamawiajgcego,

* inwentaryzacja budowlana

* wizja lokalna i ustalania miejscowe

* uzgodnienia z Zamawiajgcym,

* obowigzujgce akty prawne

Opracowanie projektowe obejmuje projekt remontu domu studenckiego ,,Nowy Zaczek” przy ul. 3-go Maja 5 w
Krakowie na dziatce nr 190/4 obr. 12 Krowodrza w zakresie remontu pokoi studenckich oraz remontu pomieszczen
pomocniczych na parterze budynku oraz w piwnicy jak rowniez remont szybow diwigowych i wymiana wind.

Remont wszystkich kondygnacji uzytkowych budynku ,,Nowego Zaczka” obejmuje zmiany zwiagzane z:

* koniecznoscig dostosowania uktadu pomieszczen pokoi mieszkalnych do rozwigzan zgodnych z ustaleniami z
Inwestorem polegajagcymi na wykonaniu niezbednych prac remontowych w zakresie budowlanym i
instalacyjnym oraz remont czesci sanitarnej i pomieszczern pomocniczych dla stuzgcych bezposredniej
obstudze domu studenckiego.

*  Wymiana elementéw ochrony PPOZ zgodnie z obowigzujacych obecnie przepisami takich jak piony
hydrantowe, okna dymowe (wymiana) czy inne.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1. Charakterystyka budynku:

Dom studencki przy ul. 3-go maja 5 w Krakowie stanowi obiekt o rzucie w ksztatcie prostokata z uktadem
podtuznym poéttorej traktowym, t.j. trakt gtdwny z pomieszczeniami mieszkalnymi (jednostkami
mieszkalnymi) oraz korytarz biegnacy przez caty dtugos¢ traktu zakoriczony na obu koricach klatkami
schodowymi petnigcymi role komunikacji pionowej i ewakuacji z budynku. Dla przemieszczania sie w pionie
w srodkowej czesci traktu zlokalizowana jest rowniez winda osobowo-towarowa. Budynek ten wzniesiono w
konstrukcji tradycyjnej. Posiada 7 kondygnacji nadziemnych, 8 kondygnacji tgcznie w tym jedng kondygnacje
piwnic. Teren przedmiotowego remontu jest ptaski. Nie wystepujg zadne niekorzystne zjawiska geologiczne.
Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych. Planowany remont dotyczy
jedynie drobnych prac elewacji np.wymiana parapetdw czy instalacji odgromowej, nie narusza intereséw
0s0b trzecich, nie koliduje z zadnymi przytgczami do budynkdéw i nie ma wptywu na srodowisko, poprawia
stan techniczny obiektu, jego estetyke oraz energooszczednosc.

Stan techniczny budynku - dobry
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Tabela 2.1.1 - zestawienie podstawowych danych dla catosci remontu:

Lokalizacja : dziatka nr 190/4 obreb ewidencyjny 12 jednostka
ewidencyjna Krowodrza przy ul. 3-go Maja 5 w Krakowie
woj. matopolskie

WHtasciciel dziatki budowlanej: Skarb Panistwa
Zarzadca: Uniwersytet Jagiellonski, 31-007 Krakéw, ul. Gotebia 24
Inwestor: Fundacja Studentéw i Absolwentéw Uniwersytetu

Jagiellonskiego ,,BRATNIAK”
ul. Piastowska 47 30-067 Krakéw

Powierzchnia dziatki budowlanej nr

190/4 6215m?2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego ok. 3984m’ — bez zmian
sgsiedniego budynku:

Powierzchnia zabudowy remontowanego ok. 692 m?
budynku

2.2. Funkcje uzytkowe

Budynek posiada funkcje uzytkowa jako dom studencki i okresowo hotelowg. Funkcja ta nie ulega zmianie.
Budynek o siedmiu kondygnacjach, sredniowysoki. Funkcja obiektu: dom studencki (budynek zamieszkania
zbiorowego). Czes¢ pomieszczenn - w piwnicy i na parterze przeznaczono na potrzeby pom. gospodarcze oraz
klubu studenckiego dla studentdw.

Tabela 2.2.1 - zestawienie projektowanej ilosci mieszkaricdw na poszczegdlnych kondygnacjach w zakresie
objetym przedmiotowym opracowaniem:

l.p. | kondygnacja Nowy Zaczek
uzytkowa Pomieszczenia mieszkalne ilos$¢ oséb na
dla 1]|dla2oséb dla3 0séb |dla4oséb Ogoétem liczba danym
osoby pomieszczen pietrze w
mieszkalnych na danej | zakresie
kondygnacji remontu
1 |6pietro [+17,20] () 12 2) (-) 14 30
2 |5 pietro [+ 14,60] () 12 2) (-) 14 30
3 [4pietro [+12,00] () 12 2) (-) 14 30
4 | 3 pietro [+ 9,40] (-) 12 (2) (-) 14 30
5 |2 pietro [+ 6,60] (-) 12 (2) (-) 14 30
6 |1pietro [+ 3,80] (-) 12 (2) (-) 14 30
7 |parter [+ 0,00] (-) 1 (1) (-) 2 4
Razem: (-) 79 (23) (-) 86 184
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Tabela 2.2.3 - zestawienie powierzchni netto, W ZAKRESIE REMONTU:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto
pom. [m?]
PIWNICA
R-01 Pomieszczenie Klubowe 178,33
R-02 Zaplecze —pom. techniczne 5,44
R-03 Zaplecze —pom. techniczne 5,02
R-04 Zaplecze —pom. techniczne 5,70
R-05 Zaplecze —pom. techniczne 7,74
R-06 Zaplecze —pom. techniczne 17,56
R-07 Magazyn 22,84
R-08 Magazyn 24,42
R-09 Maszynownia dzwigu 14,98
R-10 Szyb windy 3,51
R-11 Wentylatornia 44,75
K-01 Rozdzielnia Trafo 4,38
K-02 Magazyn 15,87
K-03 Magazyn 23,76
K-04 Schody-01 6,14
K-05 Pochylnia z naktadka schody stalowe 5,94
K-05a Schody-02 16,88
K-06 Korytarz 26,91
K-07 Korytarz 20,17
K-08 Korytarz 18,64
K-09 Korytarz 8,92
S-01 WC- Meskie 34,93
S-02 WC- Damskie 23,70
Razem powierzchnia netto piwnica 536,53m?
PARTER
KS-01 Holl wejsciowy 34,46
KS-02 Szatnia 13,08
KS-03 Sala klubowa 259,73
KS-04 Magazyn 20,31
KS-05 Zaplecze Klubu 15,64
KS-06 Zaplecze Klubu 4,07
KS-07 Zaplecze Klubu 10,57
KS-08 Zaplecze Klubu 4,10
KS-09 Zaplecze Klubu 5,89
KS-10 Zaplecze Klubu 9,21
KS-11 Zaplecze Klubu 13,19
KS-12 Sanitariat 4,89
KS-13 Sanitariat dla niepetnosprawnych 9,39
K-01 Schody-01 23,15
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto
pom. [m?]
K-02 Korytarz 18,45
K-03 Korytarz 42,76
K-04 Korytarz 12,20
K-05 Schody -02 15,51
K-06 Korytarz 4,88
Z-01 tazienka 2,43
Z-02 Pokdj 21,65
Z-03 Pokdj . 11,15
Z-04 WC 1,00
Z-05 tazienka 3,09
Z-06 Stacja trafo 25,80
Razem powierzchnia parter 586,60m?
I PIETRO
K-01 Schody-01 13,03
K-02 Korytarz 4,51
K-03 Korytarz 70,86
K-04 Kuchnia 5,99
K-05 Korytarz 3,65
K-06 Schody-02 12,89
P-01 Pokdj 2 os.z tazienkg 18,22
P-02 Pokdj 2 os.z tazienkg 7,97
P-03 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,30
P-04 Pokdj 2 os.z tazienkg 13,07
P-05 Pokdj 2 os.z tazienkg 13,06
P-06 Pokdj 2 os.z tazienkg 13,02
P-07 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,56
P-08 Pokdj 2 os.z tazienka 13,48
P-09 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,56
P-10 Pokdj 2 os.z tazienkg 13,48
P-11 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,56
P-12 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,27
P-13 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,97
P-14 Pokdj 2 os.z tazienkg 12,49
P-15 Pokdj 3 os.z tazienkg 6,32
P-16 Pokdj 2 os.z tazienkg 21,36
t-01 tazienka 2,81
£-02 tazienka dla niepetnosprawnych 5,99
£-03 tazienka damska 15,44
t-04 tazienka meska 15,36
£-05 tazienka 2,37
Razem powierzchnia netto I-VI pietro 360,59m?
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto
pom. [m?]
Il PIETRO
NR | jak kondygnacja ponizej | 360,59m?
PIETRO llI-VI
(kondygnacje powtarzalne)
NR | jak kondygnacja ponizej | 360,59m2
2.3. Zakres prac budowlanych

Remont pokoi mieszkalnych

Remont zespotdw tazienkowych

Remont ciggdw komunikacyjnych (korytarze) w zakresie wymiany elementéw wykoriczenia — posadzki,
tynki i malowanie;

Pomieszczenia porzgdkowe i pomocnicze na parterze i 1 pietrze budynku w strefie istniejgcej stacji
transformatorowej i piwnicy budynku.

Wymiana wind i remont szybéw windowych.

Wymiana i dostosowanie do obecnie obowigzujgcych przepiséw elementéw ochrony P.POZ

UWAGA:
Wyszczegdlniony zakres prac wymaga:

W zakresie robét remontowych:

Remont (naprawy i malowanie) istniejagcych scianek konstrukcyjnych, dziatowych i sufitow, warstw
posadzkowych, oraz kominéw wentylacyjnych,

remont pionéw kominowych (zmiana wielkosci i ksztattu pionéw kominowych)

rozebranie popekanych warstw posadzkowych wraz z warstwg izolacyjng i wykonanie nowych
wymiana stolarki drzwiowej

wykonania instalacji wewnetrznych,

lokalnego wzmocnienia stropow,

remont szybu dZwigowego i wymiana dzwigu (1X),

wymiana parapetow wewnetrznych wg stanu zniszczenia ok 30%,

remont klatek schodowych

remont pomieszczen obstugi domu studenckiego w piwnicy i na parterze budynku

Niezbedne jest przeprowadzenie nastepujacych robét w zakresie konstrukcyjnym :

wzmochienie stropdw w miejscach wykonywania otwordw pod szachty instalacyjne;

ewentualng wymiane fragmentow stropéw —ich uzupetnienie w miejscach remontu (wymiany)
pionéw w tym kominowego i instalacyjnych.

zabezpieczenie p.poz. obudowy pionéw kominowych dla wentylacji mechanicznej i wod-kan. ptytami
Promaxon A,

usuniecie istniejacych warstw stropowych -wszystkie warstwy posadzkowe do istniejacego stropu
(nadbetonu stropu)

w zakresie robét instalacyjnych:

wymianie czesci istniejgcych instalacji elektrycznych oswietlenia w tym os$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.
wykonania instalacji i trzondéw instalacyjnych wraz z wyprowadzeniem ponad potaé dachu,
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- remont i korekta rozprowadzenia instalacji (c.o., c.c.w., w., kan., went.);

- wymiana zasobnikéw C.O. w kottowni, oraz grzejnikéw.

- rozprowadzenia instalacji elektrycznej stabopradowej: instalacji teleinformatycznych (szachty
pionowe i rozprowadzenie w korytarzach w zabudowie lub szachtach),

- wymiana instalacji ppoz- hydrantowa

- wymiana instalacji ppoz- SAP

- wymiana instalacji ppoz- (wymiana istn. okien dymowych)

- wymiana opraw oswietleniowych i gniazd

- wymiana instalacji odgromowej

- biaty montaz (wymiana armatury i wyposazenia pom. sanitarnych i aneksu kuchennego),

- Umeblowanie pokoi w tym state elementy wyposazenia np. szafy wnekowe i zastony okienne (trudno-
zapalne)

- Wymiana obudowy istniejgcych szachtéw kominowych powyzej ostatniego stropu z wyprowadzeniem
powyzej pokrycia dachowego z odpowiednimi zabezpieczeniami i obrébkami szczelnymi.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Tabela 3.1.1 Istniejgce elementy konstrukcji i wykoriczenia budynku
L.p. | Rodzaj elementu konstrukcyjnego Zastosowany materiat

1 tawy fundamentowe Poza zakresem opracowania
2 Sciany noéne Stupy bet. cegta ceramiczna
3 Klatki schodowe Poza zakresem opracowania
4 | Stropy Zelbet, Akerman
6 | Wience i nadproza zelbet
7 Posadzki korytarzy Lastrico, gres,
8 Posadzki pokoi mieszkalnych parkiet

3.2. Zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen

Gtéwna konstrukcja nosna pozostaje istniejaca;
W miejscach kucia w sgsiedztwie istniejgcych elementow konstrukcyjnych (stupy zelbetowe) zachowac
ostroznos¢ i wszelkie napotkane odstepstwa od wskazanych w projekcie rozwigzan zgtasza¢ projektantom. Z
uwagi na niemoznos¢ wykonania odkrywek konstrukcji nosnej w zakresie niezbednym do petnego
rozczytania istniejgcych elementédw nosnych (stropy i belki) ewentualne kolizje bedg usuwane na etapie
robot budowlanych (po wykonaniu odkrywek).

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna budynku pozostaje istniejgca Kat Il.
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3.4. Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed

wptywami eksploatacji gérniczej

Warunki i sposéb posadowienia budynku pozostaje istniejgcy. Budynek nie lezy w strefie zagrozenia

szkodami gérniczymi.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

UWAGA:

Na_rysunkach podano wymiary w_stanie wykonczonym — Nalezy uwzgledni¢ ten fakt zwitaszcza w

odniesieniu do faktu koniecznosci utrzymania minimalnych szerokosci korytarzy komunikacyjnych (120cm

i 140cm)
Tabela 4.1 A ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
nr element budowlany rozwiqzania projektowe
kodu

Konstrukcja budynku

Konstrukcja tradycyjna — $ciany nosne murowane w
uktadzie podtuznym, stropy zelbetowe i Akermana oparte
na scianach podtuznych,

Posadowienie budynku

tawy fundamentowe istniejgce

Sciany nosne piwnic

Istniejgce — poza zakresem opracowania

S1 Sciany nosne Istniejgce
S2 Sciany zewnetrzne Ceramiczne na ruszcie zelbetowym- bez zmian
K3 Scianki dziatowe Istniejgce ceramiczne- bez zmian
K4 Obudowa piondw instalacyjnych Remontowane piony kanalizacyjne -porotherm 11,5, piony
(istniejgcych piondw i szachtéw) wentylacji mech z izolacjg PROMATECT- bezszkieletowe
Sciany piondw instalacyjnych, nienosne -uzupetnienie kominow
K5 Podtoga na gruncie w poziomie | Istniejaca - nie wchodzi w zakres opracowania
piwnic
K6 Stropy kondygnacji nadziemnych Stropy istniejgce zelbetowe. Pietra- Stropy Akermana —
Bez zmian
K7 Stropodach nad ostatnig Stropodach istniejacy. Poza zakresem opracowania.
kondygnacija Naprawy w miejscach przejscia przez stropodach.
K8 Biegi schoddw i spoczniki miedzy | Istniejgce zelbetowe monolityczne — nie wchodzg w
kondygnacyjne zakres opracowania.
K9 Nadproza drzwi i okien w $cianach | Istniejace
zewnetrznych
K10 | Nadproza w scianach dziatowych Systemowe
K11 | Konstrukcja dachu klubu Istniejgce nie objete opracowaniem
Tabela 4.2 B OCHRONA TERMICZNA ELEMENTOW BUDYNKU
nr element budowlany rozwiqzania projektowe
kodu
Bl Izolacje termiczne Scian piwnic do 1 | Istniejgce — bez zmian
m ponizej poziomu terenu
B2 Izolacje termiczne $cian | Istniejagce — bez zmian
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zewnetrznych istniejgcych
B3 Izolacja termiczna stropodachu |Istniejgca — poza zakresem opracowania
B4 Izolacja termiczna podtogi na|lIstniejgca — poza zakresem opracowania
gruncie
B5 Whneki instalacyjne  zewnetrzne | Istniejgce — poza zakresem opracowania
izolowane termicznie
B6 Izolacje termiczne zewnetrznych |- Do wykonania w nastepnym etapie
$cian projektowanych
Tabela 4.3 C OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA | WODOCHRONNA
nr element budowlany rozwigzania projektowe
kodu
W1 |Sciany fundamentowe i $ciany |Poza zakresem opracowania
zewnetrzne piwnic istniejgce
W2 |lzolacja przeciwwilgociowa podtdg |2 x folia uszczelniajgca DEITERMAN do wysokosci 150
i Scian w  pomieszczeniach|cm Iub réwnowaine ( izolacja powinna zostaé
mokrych uzupetniona  spoinami  wodoodpornymi  ptytek
podtogowych) lub réwnowazne
W3 |lzolacja przeciw wodna dachu —istniejaca
Uzupetnienia po wyburzeniach komindéw i stupéw 2 x
papa termozgrzewalna spodniego i wierzchniego
krycia lub réwnowazne wg odrebnego opracowania
W4 | lzolacja przeciwwilgociowa podtogi|lstniejgca — poza zakresem opracowania
na gruncie
W5 | Paroizolacja folia paroizolacyjna uzupetnienia np. przykominach
Tabela 4.4 D OCHRONA AKUSTYCZNA
nr element budowlany rozwigzania projektowe
Kodu
Al Izolacja akustyczna stropéw | Ptyty z wetny mineralnej Stropoterm gr. 6,0 cm firmy
(podtog) wewnetrznych Gullfiber lub réwnowazne (Styropian-podtoga).

Tabela 4.5 E

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nr element budowlany rozwigzania projektowe

Kodu

P1 Izolacja przewoddéw wentylacji | Istniejgca-Poza zakresem opracowania
mechanicznej Klubu

P2 Wszystkie piony instalacyjne (np.|Wg projektéw branzowych
kanalizacyjne) miedzy pokojami
studenckimi

Tabela 4.6 G WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Nr element budowlany rozwiqzania projektowe

Kodu
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Nr element budowlany rozwiqgzania projektowe
Kodu
21 Tynki zewnetrzne Istniejace. Bez zmian
Z2 Cokot budynku Istniejacy. Bez zmian
Z3 Klapy dymowe  w |okna oddymiajgce wymiana- wymiana na klapy dymowe-nie objeta tym
klatce schodowej opracowaniem
24 Wytazy dachowe Wymiana wytazu na stalowy zamykany
Z5 Stolarka okienna Istniejgce parapety zewnetrzne-bez zmian
Z5.1 Stolarka okienna Istniejgca (wymiana parapetéw wewn- 100%)
Z5.2 Slusarka Wymiana scianki z drzwiami w korytarzach -$lusarka aluminiowa
wewnetrzna
Z5.3 Okna pozarowe Wymiana na spetniajace obecnie obowigzujgce przepisy na ostatniej
kondygnacji lub okna dymowe- wymiana
26 Slusarka drzwiowa | Istniejgca — poza zakresem opracowania
27 Sciany zewnetrzne |Istniejgce - poza zakresem opracowania
klatek schodowych
Z8 Parapety Aluminiowe malowane proszkowo.
zewnetrzne Bez zmian
29 Wykonczenie Istniejgce — poza zakresem opracowania lub wymiana na gres R12
schodéw
zewnetrznych przy
wejsciu do
budynku
29.1 Wykonczenie Istniejgce — poza zakresem opracowania j.w.
pochylni dla
niepetno-
sprawnych
Z10 Ofasowanie paséw |Skrzydto zachodnie istniejace.
gzymsowych Na catym obwodzie budynku - blacha stalowa powlekana ( grubosci
min. 0,75 mm) - kolor wg RAL lub réwnowazne
211 Kominy Kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. Ponad dachem
kanaty obudowane ostonami kominowymi z ptyty OSB NRO i blachy
ocynkowanej, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
czapkg kominowa i siatkg stalowg i ptytami polistyrenu
ekstrudowanego gr 5cm. Uzupetniene stropodachu wraz z
uszczelnieniami i izolacjg w miejscach przejscia kanatow.
212 Odwodnienie Istniejgce.
dachdéw
213 Woycieraczka w Poza zakresem opracowania
wiatrofapie
214 Balustrada Poza zakresem opracowania

zewnetrzna
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Tabela 4.7 H WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Nr element budowlany rozwigzania projektowe
Kodu
H1 Posadzki w hallu wejsciowym Istniejgce - poza zakresem opracowania
H2 Posadzki na Parterze Istniejagce. Posadzki na klatkach schodowych -
Klatki schodowe istniejgce- wymiana gres R12
H3 Posadzki i podtogi w istniejgce - parkiet drewniany
pomieszczeniach mieszkalnych wymiana— wyktadzina Marmoleum i Artoleum (firmy Forbo)
min. gr. 2mm o wysokiej odpornosci uzytkowej, trudno
zapalna, odporna na duze obcigzenia i dziatanie koétek
meblowych lub réwnowazne np. Tarket z cokotami PCV
H4 Posadzki w pomieszczeniach Ptytki gresowe antyposlizgowe (pomieszczenia mokre)
mokrych (tazienki i aneksy na zaprawie klejowej i wylewce betonowej — dodatkowa
kuchenne) izolacja przeciwwilgociowa (firmy DEITERMANN do
wysokosci 150 cm) lub réwnowazne
H5 Posadzki w pomieszczeniach Istniejgce — poza zakresem opracowania
piwnicy
H6 Wykoniczenie $cian i Scianek W pomieszczeniach mieszkalnych - tynk CW-Kat.lll
dziatowych malowanie, w pomieszczeniach przeznaczonych do
flizowania (tazienki, aneksy kuchenne i pom.
gospodarcze) — tynki cementowo-wapienne,
wysokos¢ flizowania $cian: do petnej wys. pomieszczen
W korytarzach tynki cementowo-wapienne + farba
zmywalna (lamperie do wysokosci drzwi) Ilub
rownowazne
He.1 Istniejgce sciany Przeznaczone do malowania i naprawa ubytkéw
H7 Sufity w pokojach studenckich Tynk CW kat IlI- Naprawa istniejgcych skucie i wykonanie
nowych ok. 50%
H7.1 Sufity w pomieszczeniach Tynk CW kat Ill- naprawa istniejgcych skucie i wykonanie
mokrych nowych ok. 50%
H7.2 Sufity w korytarzach Tynk CW kat Ill (uzupetnienia skucie i wykonanie nowych
ok. 50%
H7.3 Sufity istniejace przeznaczone do malowania plus naprawy w miejscach
przebi¢ instalacji. naprawa istniejgcych skucie i wykonanie
nowych ok. 50%
H8 Drzwi wewnetrzne wejsciowe do |typu DOM, PFAFFENHAIN Ilub ,PORTA", przylgowe,
pokojéw studenckich okleinowane, ptytowe bez profilowan (o odpornosci
ogniowej El 30, EI60)- o izolacyjnosci akustycznej
min. R7V = 25 dB (Porta ,90" S0=976 mm, Ho=2053 mm)
lub réwnowazne
H9 Drzwi wewnatrz lokalowe w typu DOM, PFAFFENHAIN Ilub ,PORTA” przylgowe,
pokojach studenckich okleinowane,ptaskie, z o$cieznicg metalowg, wg zestawien
(np. Porta,,80” 80x200cm) lub réwnowazne
Ho.1 Drzwi do pomieszczenia typu DOM, PFAFFENHAIN Iub ,PORTA", przylgowe,
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Nr element budowlany rozwiqgzania projektowe
Kodu
gospodarczego okleinowane, ptytowe bez profilowan (o odpornosci
ogniowej El 60- o izolacyjnosci akustycznej min. R7V
= 25 dB (Porta ,80" So=876 mm, H0=2053 mm) lub
réwnowazne
H 10 Wymkniecia drzwiowe w W  korytarzach:  Profile  aluminiowe przeszklone
korytarzach i przy klatkach dymoszczelne o szczelnosci i izolacyjnosci EI 60
schodowych (W korytarzach i klatce schodowej i windzie)
H11 Drzwi miedzy pom. piwnicy Wymiana — Drzwi Ei30 wg zestawienia i rysunkow
a przedsionkami klatek
schodowych
H 12 Balustrady klatek schodowych Istniejgce
H13 Parapety wewnetrzne Aglomarmurowe (konglomerat). (100%)
wykonczenie, standard i kolor jak w stolarce okiennej;
H14 Drzwiczki wnek instalacyjnych stalowe o szczelnosci i izolacyjnosci EI60 w pozostatych
strefach objetych opracowaniem EI30 lub réwnowazne.
W przypadku zasilania urzgdzen pozarowych EI60.

4.1. Wyposazenie dodatkowe:

- Wezty sanitarne wyposazone sg w urzadzenia firmy Cersanit lub rédwnowazne w systemie Geberit lub
rownowaznym, umywalki Scienne z pétpostumentem, baterie stojace jedno uchwytowe z mieszaczami,
chromoniklowe.

- Wszystkie urzadzenia ceramiczne w kolorze biatym.

- Kratki $ciekowe z blachy nierdzewnej, regulowane.

- Wezty tazienkowe nalezy wyposazy¢ w brodziki bez kabin natryskowych. Rozwigzanie materiatowe
zawiesia kurtyny natryskowej:

Uchwyt rozporowy do kurtyn umozliwiajacy szybki demontaz i ewentualng wymiane (dostepny w
sprzedazy detalicznej).

- posadzki z PCV w pokojach o nastepujacych parametrach

technicznych: grubo$é catkowita - 2,5mm; warstwa uzytkowa/scieralna - 0,7mm; ciezar - 4,900 g/m2; klasa uzytkowa

EN 685-34-43; odpornos¢ ogniowa EN 13501-1- Bfl-s1; napiecie elektrostatczyne EN 1815-<2 kV; antyposlizgowos¢ -

DIN 51130-R9; odpornos¢ na Scieranie EN 660-1-<=0,08 mm; grupa Scieralnosci EN 640-T; stabilno$¢ wymiaréw pod

wptywem ciepta EN 434-<=0,15%; wgniecenie resztkowe EN 433-<=0,1mm; odpornos¢ na swiatto EN 20105-B02->=6

odpornosé¢ chemiczna EN 423 - odporna; zabezpieczenie powierzchni — PUR wraz z listwami przypodtogowymi

(cokotami PCW),

5. MATERIALY ELEWACYJNE | KOLORYSTYKA

* Wymiana instalacji odgromowej
* parapety, —w kolorze grafitowym lub miedzi -naprawa

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian. Winda i pochylnie przy wejsciach do budynku
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7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO

ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

WENTYLACJA POMIESZCZEN

l.p. Rodzaj Nawiew wywiew
pomieszcze
nia
F1 | Pokoje Nawiew poprzez | Piony ponad dachem zakonczy¢ wyrzutniami  dachowymi.
studenckie | rozszczelnienie okien Zakonczenie przewodu wentylacyjnego wykonaé z zaworem
pozarowym odpowiedniego typu.

F2 |Korytarze | Wentylacja - kratki | Wywiew poprzez wentylacje

transferowe zlokalizowane w
drzwiach w wykonaniu ppoz.
EI 60 o powierzchni minimalnej
0,02m2 opcjonalnie chwytaki
magnetyczne podigczone do
systemu SAP.

F3 | Aneksy Wentylacja - kratki | Wywiew poprzez wentylacje aneksow kuchennych

kuchenne | transferowe zlokalizowane w
drzwiach w wykonaniu ppoz.
EI 60 o powierzchni minimalnej
0,02m2 opcjonalnie chwytaki
magnetyczne podigczone do
systemu SAP.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII | URZADZEN
BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE,
ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN BUDOWLANYCH;

8.1. Instalacja sanitarna

Wszystkie urzadzenia montowane w oparciu o istniejgce (remontowane) instalacje wewnetrzne.

8.2.

Instalacja grzewcza

Wszystkie urzagdzenia montowane w oparciu o istniejgce (remontowane) instalacje wewnetrzne.
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8.3. Instalacja wentylacyjna

Wszystkie urzadzenia montowane w oparciu o istniejgce (remontowane i wymieniane) instalacje i
urzadzenia wewnetrzne.

8.4. Instalacja elektryczna i stabopradowa

Wszystkie punkty (oprawy, gniazda itd.) montowane w oparciu o istniejgce (remontowane) instalacje
wewnetrzne.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane jest : Docieplenie $cian zewnetrznych budynku wymagane ze wzgledu na niespetnianie norm.
Nie jest przedmiotem tego opracowania- Kolejny etap prac pozaremontowych.

9.2  WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU
jow.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Parametry techniczne remontu, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 (Dz. U. z
2010 r., nr 213, poz. 1397) nie kwalifikujg jej do inwestycji (remontu) mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Obiekt srednio wysoki 7 pieter (8 kondygnacji w tym piwnica).

W budynku wystpujg dwie klatki schodowe taczce wszystkie kondygnacje oraz klatka schodowa pomiedzy
piwnicg i parterem w czesci niskiej (Klubie)

Klatki posiadajg wyjcie bezporednie na zewntrz. Klatki oddymiane poprzez okna dymowe oraz
napowietrzane poprze sytem otwierania drzwi typu-,wypychacz”. W srodkowej czesci korytarza znajduje
sie dzwig osobowy.

W budynku przewiduje sie 0k.180-190 miejsc noclegowych. Na poziomie parteru znajdowac sie bedg
pomieszczenia uzupetniajce takie, jak: klub studencki, pomieszczenia techniczne. W piwnicy zlokalizowano
pomieszczenia pomocnicze, techniczne i gospodarcze.

Budynek petnigcy funkcje domu studenckiego oraz hotelu, jako obiekt zamieszkania zbiorowego kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV, piwnica do kategorii ZL Ill.

Budynek podzielony na trzy strefy pozarowe: Piwica, Parter i cze$¢ mieszkalna-pozostate kondygnacje.

W budynku przewiduje sie sie¢ instalacj hydrantéw wewntrznych ¢25. Hydranty 25 w catym obiekcie
nalezy lokalizowaé w korytarzach przy wejciach do klatek schodowych.

Wymagana klasa odpornoci pozarowej dla budynku sredniowysokiego, kategorii ZL V jest klasa ,,B” co
oznacza, ze:

- gtéwne elementy konstrukcyjne (Sciany nosne, stupy, podciagi) powinny posiadac klase odpornosci
ogniowej R lub REI 120 minut,

- stropy REI 60,

- konstrukcja nosna dachu R 30, jego przekrycie RE 30.

- Sciany wewntrzne — pomiedzy pokojami oraz pomiedzy pokojami a korytarzem ewakuacyjnym w klasie El
60 ale nie dotyczy to $cian dziatowych pomidzy pomieszczeniami, ktére moga stanowi jednoprzestrzenne
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pomieszczenie. W strefie ZL V drzwi do pomieszczen w klasie El 30 (za wyjtkiem pomieszczen higieniczno —
sanitarnych).

-Sciany zewntrzne El 60

- obudowa klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych - REI 60, - biegi i spoczniki schodow w
klasie R 60,

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Budynek wykonany jest w
konstrukcji zelbetowo — murowane;j.

Budynek istniejgcy —podlegajacy przebudowie: Nalezy sprawdzié klase odpornosci ogniowej elementéw
budynku — szczegdlnie dotyczy to elementdéw gtdwnej konstrukcji nosnej — stupéw i podcigéw. W przypadku
braku odpowiedniej otuliny zbrojenia koniecznym bedzie jej uzupetnienie. Proponuje sie przyjac¢ ogdlna
zasade, jako optymalne rozwizanie, zabezpieczenia ogniochronnego poszczegdlnych elementéw:

- dla stupdéw i ewentualnie gtdwnych podcigédw zastosowaé oktadziny ptytami ogniochronnymi (np. systemu
Promat, Rigips, Fermacell i tp);

- dla stropdw o ile nie posiadaj odpowiedniej otuliny, zastosowanie natryskow masami ogniochronnymi (np.
Thermaspray itp).

Wymagane grubosci otulin dla poszczegdlnych elementdw konstrukcji, w zaleznoci od funkcji jakg petni,
podane sg w Instrukcji ITB nr 409/2005. Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa” wraz z PN-EN 1992-1-2:2008/AC.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantéw wewntrznych, recznych ostrzegaczy pozaru,
podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego wyfacznika pradu itp. powinny by oznaczane znakami
zgodnie z PN - 92/N - 01256. Budynek, po dostosowaniu do wymogdw przepiséw, powinien mie¢
opracowany tzw. scenariusz rozwoju zdarzeV na wypadek pozaru, w ktérym podana bedzie kolejnos¢
dziatania wszystkich urzadzen, odpowiedzialnych za bezpieczerstwo przeciwpozarowe budynku.Wszystkie
urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarow muszg posiada¢ wazne atesty (aprobaty techniczne)
upowaznionych instytucji.

Zarzadca lub wtasciciel obiektu powinien opracowac instrukcje bezpieczestwa pozarowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane, wykonywaé zgodnie z projektem, sztuka budowlang, odnosnymi normami i
przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

Zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ aprobaty i atesty, ktérych kopie nalezy dotgczyé¢ do
dokumentacji budowy.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z dostosowania rozwigzan zastanych na budowie po
odkryciu miejsc niedostepnych, technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen
uwzgledniajgc catos¢ dokumentac;ji projektowej dotyczacej niniejszego zadania.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Skrzypiec MP-0536nr ew. upr NB/83/98/Wt

arch. Papet Skrzypiec
Uprawnienia budgwlape do prajekiowania
Dez ograniczef w Sgea@asCrarchitektoniczne]
Nr ewid [ NBJ83/98/ Wt
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Zestawienie Rysunkdéw:
eInwentaryzacja:

O 0O NOULLEAE WN -

. Rzut Piwnic

. Rzut Parteru

. Rzut typowego pietra
. Rzut dachu

. Przekréj A-A

. Przekréj B-B

. Przekréj C-C

. Elewacja Wschodnia
. Elewacja Potudniowa

10. Elewacja Pétnocna
11. Sytuacja

skala 1:50 Rysunek nr IW-01
skala 1:50 Rysunek nr IW-02
skala 1:50 Rysunek nr IW-03
skala 1:50 Rysunek nr IW-04
skala 1:50 Rysunek nr IW-05
skala 1:50 Rysunek nr IW-06
skala 1:50 Rysunek nr IW-07
skala 1:50 Rysunek nr IW-08
skala 1:50 Rysunek nr IW-09
skala 1:50 Rysunek nr IW-10
skala 1:500 Rysunek nr PZT-11




