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3. OPIS TECHNICZNY

|. ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w Domu

Studenckim ,Piast” przy ul. Piastowskiej 47 w Krakowie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

rozbudowe tablic gtéwnych TG1i TG2

tablice pietrowe TP

tablice mieszkaniowe TM

tablice wentylacyjne TW1i TW2

tablica ztobka TZ

linie zasilajace tablice pietrowe TP z tablic gtéwnych

linie zasilajgce tablice mieszkaniowe TM z tablic pietrowych

linie zasilajgce tablice TW1, TW2 i TZ z tablic pietrowych

instalacje oswietlenia podstawowego (dzienne i nocne), ewakuacyjnego i kierunkowego
korytarzy

instalacje oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i kierunkowego klatek schodowych
instalacje gniazd wtyczkowych porzadkowych w korytarzach

zasilanie urzadzen elektrycznych pralni i kuchni

zasilanie wentylatoréw nasad kominowych z tablic TW1i TW2

zasilanie urzadzen stabopradowych

ochrone przeciwprzepieciowg

rozbudowe instalacji odgromowej

instalacje potaczen wyréwnawczych

3. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowia;

Podktad architektoniczny (rzuty kondygnacji) DS. Piast
Wytyczne dotyczace wentylacji

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

Inwentaryzacja

Polskie Normy i Przepisy
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Il. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 Charakterystyka ogélna

Budynek Domu Studenckiego ,Piast” przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie posiada piwnice i 9-

kondygnaciji nadziemnych (parter i 8 pieter). Na pietrach 1-7 mieszczg sie pokoje mieszkalne dla

studentéw oraz korytarze, kuchnie i pomieszczenia pomocnicze (zsypy, magazynki). Czes¢

powierzchni na 1 pietrze zajmuje ztobek, ktérego pomieszczenia nie sg objete niniejszym projektem.

Na parterze znajdujg sie pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia nie objete zakresem projektu:

administracja budynku, pomieszczenia gospodarcze, poczta, kawiarnia, sala konferencyjna, bank.

Na 8 pietrze znajduje sie biblioteka i pomieszczenia teatru.

Dla potrzeb niniejszego projektu budynek podzielono na czes¢ prawg i czes¢ lewa, patrzac od strony

wejscia do budynku.

W zwigzku z projektowanym remontem czesci mieszkalnej budynku zachodzi koniecznosé wymiany

instalacji elektrycznych oraz dostosowania istniejacego uktadu zasilania do nowych potrzeb.

Projekt nie obejmuje wewnetrznych instalacji elektrycznych w pokojach mieszkalnych.

Dla pieter 5 i 6 (prace remontowe w toku) projekt obejmuje jedynie instalacje o$wietlenia korytarzy.

Zakres niniejszego projektu uktadu zasilania projekt obejmuje:

- wymiane tablic pietrowych, mieszkaniowych i tablicy ztobka

- tablice wentylacyjne na 7 pietrze

- wilz-ty zasilajgce tablice pietrowe z tablic gtéwnych

- zasilanie tablic mieszkaniowych z tablic pietrowych

- instalacje oswietlenia w korytarzach na pietrach 1-7, na parterze w czesci przy pokojach
mieszkalnych oraz w klatkach schodowych.

2 Zasilanie

Stan istniejacy

Tablice pokoi mieszkalnych danej kondygnaciji zasilane sg z poszczegdlnych tablic pietrowych.
Tablice pietrowe lewej strony budynku zasilane sg z tablicy gtdwnej TG1 napieciem
3N~50Hz,400/230V/TN-C za pomoca istniejacych wiz-téw typu 4xLY 1x16mm? Kazdy wiz zasila
przelotowo po dwie tablice pietrowe: parter + 1 pietro, 2 pietro + 3 pietro, 4 pietro + 5 pietro, 6 pietro
+ 7 pietro. Tablica na parterze zasila odbiory zwigzane z administracjg budynku. Pokoje mieszkalne
na parterze zasilane sg z odrebnej tablicy zasilanej z TG1 za pomoca wydzielonego wiz-tu.

Tablice pietrowe prawej strony budynku zasilane sg z tablicy gtéwnej TG2 za pomocag istniejacych
wiz-téw typu 4xLY 1x16mm?. Kazdy wiz zasila przelotowo po dwie tablice pietrowe: 1 pietro + 2
pietro, 3 pietro + 4 pietro, 5 pietro + 6 pietro, 7 pietro + 8 pietro. Z tablicy na 1 pietrze zasilana jest
dodatkowo tablica elektryczna ztobka.

Stan projektowany

Projektuje sie wymiane istniejgcych tablic pietrowych i zastgpienie ich nowymi dostosowanymi do
potrzeb remontowanych instalacji.
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Przewiduje sie zasilanie kazdej tablicy pietrowej za pomocg osobnego wiz-tu.

Tablice pietrowe TP strony lewej zasilane bedg z istniejacej tablicy gtdbwnej TGl napieciem
3N~50Hz,400/230V/TN-C. Tablice: TPO1 (parter), TP21 (2 pietro), TP41 (4 pietro) i TP61 (6 pietro)
zasilane beda za pomoca istniejacych wiz-téw typu 4xLY 1x16mm? Tablice TP11 (1 pietro), TP31
(3 pietro), TP51 (5 pietro) i TP71 (7 pietro) zasilane bedg za pomoca projektowanych wiz-téw typu
4xLY 1x16mm? Z tablicy parteru TPO1 oprécz tablic pokoi mieszkalnych TM zasilane beda
istniejagce odbiory zwigzane z administracjg budynku. Z tablicy 7 pietra TP71 oprédcz tablic pokoi
mieszkalnych TM zasilana bedzie tablica wentylacyjna TW1.

Tablice pietrowe TP strony prawej zasilane beda z istniejacej tablicy gtéwnej TG2 napieciem
3N~50Hz,400/230V/TN-C. Tablice: TP12 (1 pietro), TP31 (3 pietro), TP51 (5 pietro) i TP71 (7
pietro) zasilane beda za pomocg istniejgcych wiz-téw typu 4xLY 1x16mm?®. Tablice TP22 (2 pietro),
TP42 (4 pietro) i TP61 (6 pietro) zasilane beda za pomoca projektowanych wlz-tow typu 4xLY
1x16mm?>. Z tablicy 1 pietra TP12 oprécz tablic pokoi mieszkalnych TM zasilana bedzie przelotowo
tablica elektryczna Ztobka TZ. Z tablicy 7 pietra TP72 oprocz tablic pokoi mieszkalnych TM zasilana

bedzie istniejgca tablica 8 pietra T8 (biblioteka, teatr) oraz projektowana tablica wentylacyjna TW?2.

3 Tablice gtébwne TG1i TG2

Istniejgca tablica gtéwna TG1 stanowi czes$¢ zestawu tablic zasilanych ze zigcza kablowego nr
3696/RD-4 przeznaczonych dla lewej strony budynku.

Istniejgca tablica gtéwna TG2 stanowi czes$¢ zestawu tablic zasilanych ze zigcza kablowego nr
3697/RD-4 przeznaczonych dla prawej strony budynku.

Tablice TG1 i TG2 nalezy wyposazy¢ w aparature do zabezpieczenia istniejgcych i projektowanych
wlz-tow zasilajgcych tablice pietrowe TP.

Istniejgce roztaczniki modutowe FR303 100A do ktorych podtgczone sg istniejace wlz-ty nalezy
zdemontowac i w ich miejsce zamontowa¢ wytgczniki instalacyjne S313 C50A. Dla zabezpieczenia
projektowanych wiz-tow w tablicach TGl i TG2 nalezy dobudowa¢ odptywy wyposazone w
wytgczniki instalacyjne S313 C50A.

4 Tablice pietrowe TP

Tablice pietrowe TP zaprojektowano w obudowach blaszanych podtynkowych skfadajgcych sie z
dwéch czesci zamykanych oddzielnymi drzwiczkami. W dolnej czesci przewidziano 4 szyny
montazowe TH-35 do zabudowy projektowanej aparatury modutowej (min. 20 modutéw w rzedzie)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ 5x35mm?.

W gornej czesci przewidziano rezerwe miejsca dla zabudowy urzgdzen instalacji stabopradowych. Z
tablic bedq zasilane tablice mieszkaniowe TM, oswietlenie i gniazda wtyczkowe w korytarzach i
pomieszczeniach pomocniczych (zsypy, magazynki) oraz instalacje elektryczne pietrowych kuchni i
pralni. W tablicy TPO1 na parterze oprocz projektowe] aparatury zamontowane beda wytaczniki
instalacyjne przeniesione z istniejgcej tablicy kondygnacyjnej stuzace do zabezpieczenia odwodow
zwigzanych z administracjg budynku.

Przewidziano po dwie tablice pietrowe na kazdej kondygnacji. Tablice beda zlokalizowane w

korytarzach przy klatkach schodowych w istniejacych wnekach szachtow instalacyjnych.
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5 Tablice mieszkaniowe TM

Instalacje elektryczne pokoi mieszkalnych zasilane bedg z tablic mieszkaniowych TM.

Tablice mieszkaniowe oznaczono nastepujacymi symbolami:

TM1 — tablica pokoju mieszkalnego lub pokoju hotelowego 1 osobowego

TM2 - tablica pokoju mieszkalnego 2 osobowego

TM3 - tablica pokoju mieszkalnego 3 osobowego

TM4 - tablica jednostki mieszkalnej ztozonej z 2 pokojow 2 osobowych

Zaprojektowano tablice w obudowach izolacyjnych natynkowych o pojemnosci 12 modutow do
zabudowy aparatury modutowej. W obudowie przewidziano odptywy dla oswietlenia, gniazd
wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia i komputerowych. Tablice zlokalizowane beda nad drzwiami

wejsciowymi wewnatrz jednostek mieszkalnych.

6 Tablice wentylacyjne TW1i TW2

Dla zasilania wentylatoréw nasad kominowych VBP zaprojektowano dwie tablice wentylacyjne TW1
i TW2 zasilane przewodami YDYZo 3x4mm? z tablic pietrowych na 7 pietrze. Tablica TW1 zasilana
bedzie z tablicy TP71 a tablica TW2 z tablicy TP72.

Wentylatory nasad kominowych bedg zasilane poprzez zasilacze typu Zx-2VBP 230VAC/12VDC.
Do kazdego zasilacza bedg podtaczone dwa wentylatory.

Przewiduje sie prace ciagtg wentylatorow z mozliwoscig zdalnego wytaczania wentylacji od sygnatu
z centrali sygnalizacji pozaru CSP.

Tablice wentylacyjne zaprojektowano w obudowach blaszanych podtynkowych wyposazonych w 4
szyny montazowe TH-35 do zabudowy aparatury modutowej (min. 20 modutéw w rzedzie).

Tablica TW1 zlokalizowana bedzie we wnece szachtu instalacyjnego pod tablicg TP71.

Tablica TW2 zlokalizowana bedzie we wnece szachtu instalacyjnego pod tablicg TP72.

7 Tablica ztobka TZ

Projektowana tablica TZ zastgpi istniejgca tablice elektryczng ztobka.

Tablica TZ zasilana bedzie przelotowo z tablicy pigtrowej TP12 za pomoca linii 4xLY 1x16mm?,
Tablice TZ zaprojektowano w obudowie blaszanej podtynkowej wyposazonej w 3 szyny montazowe
TH-35 do zabudowy aparatury modutowej (min. 20 modutéw w rzedzie). Do tablicy TZ zostang
przeniesione aparaty modutowe z istniejgcej tablicy Ztobka. Do przeniesionych zabezpieczen
podpiete bedg istniejace obwody instalacji elektrycznej ztobka. W tablicy TZ przewidziano
dodatkowy wytgcznik instalacyjny typu S303 B25A zabezpieczajacy linie typu YDYzo 5x4mm?
przeznaczong do zasilania odbiornikéw instalacji elektrycznych w pralni ztobka zlokalizowanej na 2
pietrze.

Tablica TZ zlokalizowana bedzie we wnece szachtu instalacyjnego pod tablica TP12.

8 Sterowanie urzadzeniami elektrycznymi kuchni
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W pomieszczeniach kuchennych zostang zabudowane kuchnie elektryczne.. Uruchomienie ptyty
kuchni bedzie mozliwe po zatgczeniu przyciskiem programatora czasowego, ktéry pozwoli na
wigczenie kuchni na 7 min. Kazdorazowe przycisniecie przycisku wydtuzy prace kuchni. Czes¢
kuchni moze by¢é wyposazona w piekarniki. Piekarniki w kuchniach bedg zatgczane z pominieciem
programatora czasowego.

Okapy kuchenne wyposazone bedg we wlasne wytaczniki.

9 Zasilanie urzadzen stabopradowych

W tablicach pietrowych 7 pietra TP71 i TP72 przewidziano odptywy do zasilania centrali CO1 i CO2
dla oddymiania klatek schodowych.

Elementy instalacji sygnalizacji pozaru takie, jak elektrotrzymacze drzwi pozarowych, sygnalizatory
optyczno-akustyczne, itp. zasilane beda z petli dozorowych systemu SAP. Branza stabopradowa
wyda zasilacze 230/24V dla zasilania tych urzadzen. W tablicach pietrowych kazdej kondygnacji
wydano odptywy dla zasilania zasilaczy p.poz.

10 Oswietlenie og6lne

Srednie natezenie oéwietlenia dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normag EN-12464-1 w wysokosci:
- korytarze 100Ix

- schody 150Ix

Obliczen dokonano w oparciu o program DIALuXx.

Dla oswietlenia korytarzy i klatek schodowych zaprojektowano wariantowo oprawy nastropowe z
Swietlowkami lub zrédtami Swiatta typu LED.

Oba zaproponowane typy opraw zapewniajg podobne warunki o$wietleniowe przy tej samej ilosci i
rozmieszczeniu. Oprawy typu LED sa bardziej energooszczedne (ok. 1/3 mocy opraw
Swietldbwkowych) lecz generujg wieksze koszty inwestycyjne (ok. 2 razy drozsze od opraw
Swietléwkowych). Wyboru rodzaju opraw dokona Inwestor.

W projekcie zastosowano oprawy firmy Es-System S.A.:

- oprawa swietlowkowa nastropowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W

lub

- oprawa nastropowa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych i
jakosciowych.

W magazynach i zsypach przewiduje sie oprawy z wbudowanym czujnikiem ruchu.

W kuchniach pozostawiono wypusty dla opraw oswietleniowych.

11 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano z wykorzystaniem adresowalnych opraw
firmy TM Technologie wspOipracujgcymi z istniejacym w budynku systemem centralnego
monitoringu opraw awaryjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne
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W  korytarzach zastosowano natynkowe oprawy typu ITECH 1L/1/9W/COR/N/DATA,
9W/3xXLED/NM,1h. Oprawy o autonomii 1 godz. wyposazone sa w LED’owe zrédta swiatta. Orawy
osSwietlenia ewakuacyjnego Kkorytarzy zasilane beda z pietrowych tablic poszczegdlnych
kondygnaciji.

W klatkach schodowych zastosowano natynkowe oprawy typu IiTECH 1L/1/3W/N/DATA,
3W/1xLED/NM,1h. Oprawy o autonomii 1 godz. wyposazone sa w LED’owe zrédta swiatta. Orawy
osdwietlenia ewakuacyjnego klatek schodowych zasilane beda z pietrowych tablic TP11 i TP12 na 1
pietrze.

Oprawy ewakuacyjne pracowac beda w trybie pracy awaryjnej ,na ciemno”.

Oswietlenie kierunkowe

W korytarzach zastosowano natynkowe oprawy typu ONTEC S M1301DATA, 1W/7xLED,3h,NM.

Oprawy o autonomii 3 godz. wyposazone sg w LED’owe zrodta swiatta oraz piktogramy z napisem
~Wyjscie ewakuacyjne” TMP13. Orawy oswietlenia kierunkowego korytarzy zasilane bedg z
pietrowych tablic poszczeg6inych kondygnaciji.

W klatkach schodowych zastosowano dostropowe oprawy typu ONTEC AP 302MDATA,
7xLED,3h,M. Oprawy o autonomii 3 godz. wyposazone sg w LED'owe zrédita s$wiatta oraz
piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji TMP15,17. Orawy o$wietlenia kierunkowego klatek
schodowych zasilane bedg z pietrowych tablic TP11 i TP12 na 1 pietrze.

Oprawy kierunkowe pracowac bedg w trybie pracy awaryjnej ,na ciemno”.

Monitoring opraw

W budynku istnieje system centralnego monitoringu opraw awaryjnych typu DATA-S EASY firmy
TM Technologie do ktérego zostang podtaczone oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.
Oprawy bedg monitorowane za pomocg dwuprzewodowej magistrali TM BUS wpietej do centrali
zlokalizowanej na zapleczu portierni. System moze obstugiwaé cztery magistrale. Do kazdej

magistrali mozna podigczy¢ max. 63 oprawy.

12 Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie korytarzy bedzie sterowane zegarem. Czes¢ opraw bedzie zatgczona na state i bedzie
petnita role o$wietlenia nocnego i ewakuacyjnego. Pozostate oprawy bedg zatgczone automatyczne
zegarem o okre$lonej godzinie.

W kuchniach bedg zamontowane wytgczniki czasowe. Sterowanie os$wietleniem w klatkach
schodowych bedzie zrealizowane za pomoca przekaznikéw czasowych uruchamianych przyciskami
zlokalizowanymi na kazdym pietrze. W magazynach i zsypach oswietlenie bedzie zatgczane

czujnikami ruchu

13 Instalacje

Instalacje sity i oswietlenia bedg wykonane przewodami YDYZo i LY 750V oraz kablami YKYZo 1kV.
Przewody zasilajgce tablice pietrowe wychodzace z tablic gitéwnych TG1 i TG2 bedg uktadane w
piwnicy w korytkach kablowych. Nastepnie przewody te bedg uktadane w rurach RL uktadanych w
pionach instalacyjnych. Gtéwne trasy kablowe beda prowadzone w kanatach kablowych DLP 90x60

utozonych wzdtuz korytarzy. Poprzeczne przejscia do tablic TM w pokojach bedg wykonane w
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kanatach kablowych DLP 60x40 uktadanych wzdtuz belek. Przejscia przez sciany wykonane bedg w
przepustach rurowych a przez sciany oddzielenia pozarowego w atestowanych przepustach o
odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz przegrody. W kuchniach, pralniach, magazynach i klatkach
schodowych instalacje bedg prowadzone w tynku.

Gniazda wtyczkowe w korytarzach bedg montowane na wysokoéci 0,3m od podtogi.

14 Instalacja odgromowa

Projektowane na dachu nasady kominowe wyposazone w wentylatory nalezy obja¢ ochrong
odgromowg. Nasady nalezy chroni¢ zwodami pionowymi o takiej wysokosci, aby znajdowaly sie w
strefie ochronnej zwodoéw. Zwody pionowe mozna mocowa¢ do nasad za pomocg izolacyjnych
elementéw dystansowych.

Projektowane zwody nalezy potaczy¢ z istniejacg na dachu siatkg zwodéw poziomych. Potaczenia
wykona¢ za pomocg drutu Fe/Zn f 8mm.

Instalacja odgromowa powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN-62305.

15 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na kazdej kondygnacji nalezy zainstalowa¢ systemowe szyny wyrOwnawcze zabudowane w
szachcie instalacyjnym nad tablicami pietrowymi. Szyny nalezy potaczyé z gtdwng szyng
wyréwnawczg w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej 0,4kV za pomocg przewodu LYzo 16mm?>.

Do szyn wyréwnawczych nalezy przytaczyé¢:

- obudowy i szyny ochronne tablic elektrycznych

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu np. gazu, wody. CO, itp.
- metalowe brodziki kabin prysznicowych w pokojach mieszkalnych.

Pofaczenia miejscowe wykonaé za pomocg przewodu LYZo 4mm?.

16 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano ochronniki klasy C (2 stopien), ktére
beda zamontowane w tablicach pietrowych. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B (1 stopien)
zainstalowane sg w tablicach gtéwnych TG1i TG2.

17 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W przypadku pojawienia sie napiecia na chronionych elementach zostanie ono wytgczone w czasie
nie przekraczajacym 0,4 sekundy. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe. Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowe;.

18 Wytyczne realizacji inwestycji
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1. Remont instalacji elektrycznej zaprojektowano w sposob umozliwiajacy etapowg realizacje
inwestycji. W zaleznosci od potrzeb etap inwestycji moze obejmowaé poszczegllne pietro,
strone prawg lub lewg kondygnacji albo uktad zasilania (wlz-ty)

2. Przed wykorzystaniem istniejgcych wiz-téw nalezy sprawdzi¢ ich stan przez wykonanie
stosownych pomiaréw elektrycznych.

3. Podane w projekcie typu opraw, aparatury i osprzetu elektrycznego zapewniajg odpowiedni
stosunek jakosci do ceny wyrobu. Dopuszcza sie zamiane podanych materiatbw na materiaty
innych producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

4. Oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowego musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. Oprawy powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z istniejagcym centralnym systemem
monitoringu opraw awaryjnych firmy TM Technologie. Przy podtaczaniu opraw nalezy sprawdzi
ilo$¢ istniejacych opraw podtgczonych do magistrali monitorujgcej. Do jednej magistrali mozna

podtaczy¢ max. 63 oprawy.
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l1l. OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Tablica mieszkaniowa TM1 (pokdéj 1 osobowy, pokéj hotelowy)

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] (kW] [A]

1 Oswietlenie 0,1 0,8 0,08

Gniazda wtyczkowe ogolne 1,0 0,3 0,30

3 Gniazda wtyczkowe komputerowe 0,3 0,8 0,24
Razem 1,4 0,62 3,5

Tablica mieszkaniowa TM2 (pokdj 2 osobowy)

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] (kW] [A]

1 Oswietlenie 0,2 0,8 0,16

Gniazda wtyczkowe ogdlne 1,0 0,3 0,30

3 Gniazda wtyczkowe komputerowe 0,6 0,8 0,48
Razem 18 0,94 5,0

Tablica mieszkaniowa TM3 (pokdj 3 osobowy)

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kW] [kw] [Al
1 Oswietlenie 0,2 0,8 0,16
2 Gniazda wtyczkowe ogdlne 1,0 0,3 0,30
3 Gniazda wtyczkowe komputerowe 0,9 0,8 0,72
Razem 2,1 1,18 6,5

Tablica mieszkaniowa TM4 (pokoje 2+2)

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] (kW] [A]
1 Oswietlenie 0,2 0,8 0,16
2 Gniazda wtyczkowe ogolne 1,0 0,3 0,30
3 Gniazda wtyczkowe komputerowe 1,2 0,8 0,96
Razem 24 1,42 8,0
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Tablica wentylacyjna TW1

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
[kW] [kW] [A]

1 Wentylatory nasad kominowych N1-17 0,238 1,0 0,238
Razem 0,238 0,238 1,3

Tablica wentylacyjna TW2

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] (kW] [A]

1 Wentylatory nasad kominowych N1-17 0,224 1,0 0,224
Razem 0,224 0,224 1,2

Tablica pietrowa TP0O1

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]

1 5 tablic mieszkaniowych TM4 12,00 7,10

2 3 tablica mieszkaniowa TM3 6,30 3,54

3 5 tablica mieszkaniowa TM2 9,00 4,70

4 1 tablica mieszkaniowa TM1 1,40 0,62

5 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,80

6 Istniejace odbiory administracyjne 16,00 0,5 8,00

Razem 46,03 24,76 44,7

Tablica pietrowa TP11

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]

1 16 tablic mieszkaniowych TM4 38,40 0,4 15,36

2 1 tablica mieszkaniowa TM3 2,10 1,18

3 2 tablica mieszkaniowa TM1 2,80 1,24

4 Oswietlenie klatki schodowej 0,54 0,8 0,42

5 Oswietlenie administracyjne pietra 1,14 0,8 0,91

6 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,80 0,2 0,16

7 Kuchnie elektryczne 14,00 0,3 4,12

8 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,5 1,00

9 Gniazda wtyczkowe pralnia 2,00 0,3 0,6

10 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,8

Razem 64,78 25,79 46,5
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Tablica pietrowa TP21-TP61

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]

1 16 tablic mieszkaniowych TM4 38,40 0,4 15,36

2 1 tablica mieszkaniowa TM3 2,10 1,18

3 2 tablica mieszkaniowa TM1 2,80 1,24

4 Oswietlenie administracyjne pietra 1,14 0,8 0,91

5 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,80 0,2 0,16

6 Kuchnie elektryczne 14,00 0,3 4,12

7 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,5 1,0

8 Gniazda wtyczkowe pralnia 2,00 0,3 0,6

9 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,8

Razem 64,26 25,37 45,8

Tablica pietrowa TP71

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]

1 16 tablic mieszkaniowych TM4 38,40 0,4 15,36

2 1 tablica mieszkaniowa TM3 2,10 1,18

3 2 tablica mieszkaniowa TM1 2,80 1,24

4 Tablica wentylacyjna TW1 0,238 0,24

5 Oswietlenie administracyjne pietra 1,14 0,8 0,91

6 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,80 0,3 0,16

7 Kuchnie elektryczne 14,00 0,3 4,12

8 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,5 1,00

9 Gniazda wtyczkowe pralnia 2,00 0,3 0,6

10 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,8

11 Centrala oddymiania CO1 1,00 0,3 0,3

Razem 65,50 25,91 46,8
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Tablica pietrowa TP12
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 7 tablic mieszkaniowych TM4 16,80 9,94
2 Tablica Zztobka 30,00 0,3 9,0
3 Oswietlenie klatki schodowej 0,672 0,8 0,54
4 Oswietlenie administracyjne pietra 0,42 0,8 0,34
4 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,60 0,3 0,24
5 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,80
Razem 49,49 20,86 37,7
Tablica pietrowa TP22
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 13 tablic mieszkaniowych TM4 31,20 0,4 12,48
2 1 tablica mieszkaniowa TM1 1,40 0,62
3 Oswietlenie administracyjne pietra 0,976 0,8 0,78
4 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,80 0,3 0,24
5 Kuchnie elektryczne 14,00 0,3 4,12
6 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,5 1,00
7 Gniazda wtyczkowe pralnia 2,00 0,3 0,60
8 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,80
Razem 53,78 20,64 37,4
Tablica pietrowa TP32-TP62
Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]
1 13 tablic mieszkaniowych TM4 31,20 0,4 12,48
2 2 tablica mieszkaniowa TM1 2,80 1,24
3 Oswietlenie administracyjne pietra 0,976 0,8 0,78
4 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,80 0,3 0,24
5 Kuchnie elektryczne 14,00 0,3 4,12
6 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,5 1,00
7 Gniazda wtyczkowe pralnia 2,00 0,3 0,6
8 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,8
Razem 55,18 21,26 38,4
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Tablica pietrowa TP72

Ip Rodzaj odptywu Pi kz Po lo
(kW] [kw] [A]

1 13 tablic mieszkaniowych TM4 31,20 0,4 12,48

2 2 tablica mieszkaniowa TM1 2,80 1,24

3 Tablica wentylacyjna TW2 0,224 0,22

4 Oswietlenie administracyjne pietra 0,976 0,8 0,78

5 Gniazda wtyczkowe korytarz 0,80 0,3 0,24

6 Kuchnie elektryczne 14,00 0,3 4,12

7 Gniazda wtyczkowe kuchnia 2,00 0,5 1,00

8 Gniazda wtyczkowe pralnia 2,00 0,3 0,6

9 Instalacje stabopradowe 1,00 0,8 0,8

10 Centrala oddymiania CO2 1,00 0,3 0,3

11 Tablica T8 (biblioteka, teatr) 10,00 0,5 50

Razem 66,40 26,78 48,3

2. Dobdr kabli zasilajacych
Linie kablowe zasilajace tablice pietrowe TP
l0=48,3A
Dobrano linie typu 5xLY1x16mm? o obcigzalnosci diugotrwatej Id =56A>10=48,3A
Linie zabezpieczono wktadkami bezpiecznikowymi 50A
Linie kablowe zasilajace tablice mieszkaniowe TM
lo=8,0A
Dobrano linie typu YDY 3x4mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej Id =40A>10=8,0A

Linie zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi C25A

3. Obliczenie spadkéw napiecia

W obliczeniach postuzono sie wzorami:
Obwody 3-fazowe:

100x I x P
DU=———

gx Sx U? Bl

Obwody 1-fazowe:

200x I x P
DU= ————

ogx Sx U? Bl

Obliczone spadki napiecia sg mniejsze od dopuszczalnych. Petne obliczenia zamieszczono w

egzemplarzu archiwalnym.

4. Obliczenie natezenia oswietlenia

Do obliczenia natezenia o$wietlenia postuzono sie programem oswietleniowym DIALux. Wydruki

obliczen zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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5. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

W obliczeniach oparto sie na wzorze:
la x Zs<230 gdzie:

la — prad wytgczajacy odczytany z charakterystyk prgdowo-czasowych zabezpieczenia

Zs — impedancja petli zwarcia

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona. W przypadku pojawienia sie napiecia

na chronionych elementach zostanie ono wytagczone w czasie nie przekraczajacym 0,4s.

Petne obliczenia zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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