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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. llo$¢ Uwagi

I. PREFABRYKATY

1.1 Tablica gtéwna TG1 (strona lewa)
Dobudowa aparatéw
1 |Wylacznik instalacyjny S313 C50A szt. 8 Legrand

1.2 Tablica gtéwna TG2 (strona prawa)

Dobudowa aparatéw szt.
1 |Wylacznik instalacyjny S313 C50A szt. 7 Legrand
1.3 Tablica kondygnacyjna TP0O1 kpl 1

1 | Obudowa blaszana podtynkowa sktadajgca sie z dwdch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedg
zabudowane 4 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutdw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-04

1.4 Tablica kondygnacyjna TP11 kpl 1

1 | Obudowa blaszana podtynkowa sktadajgca sie z dwdch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedq
zabudowane 4 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutdw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-05

1.5 Tablica kondygnacyjna TP12 kpl 1

1 | Obudowa blaszana podtynkowa sktadajgca sie z dwéch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedq
zabudowane 3 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutdw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-06

1.6 Tablica ztobka TZ kpl 1
1 | Obudowa blaszana, podtynkowa z petnymi drzwiczkami z 3
szynami montazowymi TH-35 (min. 20 modutéw).
Wyposazenie isthiejgce przeniesione z obecnej tablicy.
Dodatkowo nalezy zabudowaé¢ wytgcznik instalacyjny S303
B25A

1.7 Tablica kondygnacyjna TP21-TP41 kpl 3

1 | Obudowa blaszana podtynkowa sktadajgca sie z dwdch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedq
zabudowane 4 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutéw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.
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rys. nr E-07
1.8 Tablica kondygnacyjna TP22-TP42 kpl 3

1 |Obudowa blaszana podtynkowa sktadajaca sie z dwdch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedg
zabudowane 4 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutéw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-08

1.9 Tablica kondygnacyjna TP71 kpl 1

1 |Obudowa blaszana podtynkowa sktadajaca sie z dwdch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedq
zabudowane 4 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutdw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-09

1.10 Tablica kondygnacyjna TP72 kpl 1

1 | Obudowa blaszana podtynkowa sktadajgca sie z dwdch czesci
zamykanych oddzielonymi drzwiczkami. W dolnej czesci bedq
zabudowane 4 szyny montazowe TH-35 (min. 20 modutéw)
oraz wspornik do zabudowy listwy przytaczeniowej LZ
5x35mm?>.

Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-10

1.11 Tablica wentylacyjna TW1 kpl 1

1 | Obudowa blaszana podtynkowa z petnymi drzwiczkami z 4
szynami montazowymi TH-35 (min. 20 modutéw).
Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-11

1.12 Tablica wentylacyjna TW2 kpl 1

1 | Obudowa blaszana podtynkowa z petnymi drzwiczkami z 4
szynami montazowymi TH-35 (min. 20 modutéw).
Wyposazenie zgodnie ze schematem strukturalnym.

rys. nr E-12

1.13 Tablica mieszkaniowa TM1-3 kpl

1 | Obudowa natynkowa 12 modutowa Wyposazenie zgodnie ze
schematem strukturalnym.
rys. nr E-13

1.14 Tablica mieszkaniowa TM4 kpl [ Zgodnie z iloscig pokoi na
pietrze

1 | Obudowa natynkowa 12 modutowa Wyposazenie zgodnie ze
schematem strukturalnym.
rys. nr E-14

Il. INSTALACJE
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2.1 Kable zasilajace (wlz-ty)
1 |Przew6d miedziany typu LY 16mm?, mb 830
2.2 Instalacja dla parteru — strona lewa
2.2.1 Oprawy
1 | Oprawa swietléwkowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub szt. 10 A, An
oprawa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL ES System
2 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/9W/COR/N/DATA szt. 3 B
9W/3xLED/ NM 1h do centralnego monitoringu
3 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/3W/N/DATA 3W/1xLED/ szt. 1 C
NM 1h do centralnego monitoringu
4 | Oprawa awaryjna kierunkowa typu ONTEC S M1301 DATA szt. 1 D
1W/7XLED, 3h, NM z piktogramem wyjscie TMP13 do
centralnego monitoringu
2.2.2 Osprzet instalacyjny
1 |Gniazdo wtycz. 1-faz. 1P+N+PE, 16A, 230V, pt szt. 1
Kanat kablowy 90x60 mb 26
3 | Kanat kablowy 60x40 mb 8
2.2.3 Przewody
1 |Przewdd typu YDYzo 3x4mm?, 1kV mb 140
Przewdd typu YDYzo 3x2,5mm?, 1kV mb 35
3 | Przewéd typu YDYzo 3x1,5mm?, 1kV mb 90
2.2.4 Tablice mieszkaniowe
1 |Tablica mieszkaniowa TM1-3 szt. 10
2 | Tablica mieszkaniowa TM4 szt. 11
2.3 Instalacja dla 1 pietra
2.3.1 Oprawy
1 | Oprawa swietléwkowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub szt. 32 A, An
oprawa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL ES System
2 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/9W/COR/N/DATA szt. 6 B
9W/3xLED/ NM 1h do centralnego monitoringu
3 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/3W/N/DATA 3W/1xLED/ szt. 2 C
NM 1h do centralnego monitoringu
4 | Oprawa awaryjna kierunkowa typu ONTEC S M1301 DATA szt. 3 D
1W/7XLED, 3h, NM z piktogramem wyjscie TMP13 do
centralnego monitoringu
5 | Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu szt. 2 F
2.3.2 Osprzet instalacyjny
1 |Gniazdo wtycz. 1-faz. 1P+N+PE, 16A, 230V, pt szt. 16
2 | Wylacznik z op6znieniem czasowym 230V szt 2
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Przycisk sterowniczy szt 2

Kanat kablowy 90x60 mb 80
5 | Kanat kablowy 60x40 mb 20

2.3.3 Przewody
1 |Przewdd typu YDYzo 5x2,5mm?, 1kV mb 40
2 | Przewdd typu YDYzo 3x4mm?, 1kV mb 570
3 | Przewod typu YDYzo 3x2,5mm?, 1kV mb 160
4 |Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?, 1kV mb 300
5 | Przewdd typu YDY 2x1,5mm?, 1kV mb 42
2.3.4 Tablice mieszkaniowe
1 |Tablica mieszkaniowa TM1-3 szt. 3
2 | Tablica mieszkaniowa TM4 szt. 23
2.4 Instalacja dla 2-4 pietra
(Zestawienie dla 1 pietra)
2.4.1 Oprawy

1 |Oprawa Swietldbwkowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub szt. 40 A, An

oprawa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL ES System
2 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/9W/COR/N/DATA szt. 8 B

9W/3xLED/ NM 1h do centralnego monitoringu
3 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/3W/N/DATA 3W/1xLED/ szt. 2 C

NM 1h do centralnego monitoringu
4 | Oprawa awaryjna kierunkowa typu ONTEC S M1301 DATA szt. 4 D

1W/7XLED, 3h, NM z piktogramem wyjscie TMP13 do

centralnego monitoringu
5 | Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu szt. 4 F

2.4.2 Osprzet instalacyjny
1 |Gniazdo wtycz. 1-faz. 1P+N+PE, 16A, 230V, pt szt. 28
2 | Wylacznik z op6znieniem czasowym 230V szt 4
3 | Przycisk sterowniczy szt 4
4 | Kanat kablowy 90x60 mb 100
5 | Kanat kablowy 60x40 mb 30
2.4.3 Przewody
1 |Przewdd typu YDYZzo 5x2,5mm?, 750V mb 70
2 | Przewdd typu YDYzo 3x4mm?, 750V mb 700
3 | Przewdd typu YDYzo 3x2,5mm?, 750V mb 230
4 | Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?, 750kV mb 370
5 | Przewod typu YDY 2x1,5mm?, 750V mb 70
2.4.4 Tablice mieszkaniowe

1 |Tablica mieszkaniowa TM1-3 szt. 5
2 | Tablica mieszkaniowa TM4 szt. 29
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2.5 Instalacja dla 5-6 pietra
(Zestawienie dla 1 pietra —oswietlenie korytarzy)
2.5.1 Oprawy
1 |Oprawa Swietldbwkowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub szt. 40 A, An
oprawa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL ES System
2 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/9W/COR/N/DATA szt. 8 B
9W/3xLED/ NM 1h do centralnego monitoringu
3 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/3W/N/DATA 3W/1XLED/ szt. 2 C
NM 1h do centralnego monitoringu
4 | Oprawa awaryjna kierunkowa typu ONTEC S M1301 DATA szt. 4 D
1W/7XLED, 3h, NM z piktogramem wyjscie TMP13 do
centralnego monitoringu
5 | Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu szt. 4 F
2.5.2 Przewody
1 | Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?, 750kV mb 370
2.6 Instalacja dla 7 pietra
2.6.1 Oprawy
1 |Oprawa Swietldbwkowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub szt. 40 A, An
oprawa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL ES System
2 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/9W/COR/N/DATA szt. 8 B
9W/3xLED/ NM 1h do centralnego monitoringu
3 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/3W/N/DATA 3W/1xLED/ szt. 2 C
NM 1h do centralnego monitoringu
4 | Oprawa awaryjna kierunkowa typu ONTEC S M1301 DATA szt. 4 D
1W/7XLED, 3h, NM z piktogramem wyjscie TMP13 do
centralnego monitoringu
5 | Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu szt. 4 F
2.6.2 Osprzet instalacyjny
1 |Gniazdo wtycz. 1-faz. 1P+N+PE, 16A, 230V, pt szt. 28
2 | Wylacznik z op6znieniem czasowym 230V szt 4
3 | Przycisk sterowniczy szt 4
4 | Kanat kablowy 90x60 mb 100
5 | Kanat kablowy 60x40 mb 30
2.6.3 Przewody
1 |Przewdd typu YDYZzo 5x2,5mm?, 750V mb 70
2 | Przewdd typu YDYzo 3x4mm?, 750V mb 700
3 | Przewdd typu YDYzo 3x2,5mm?, 750V mb 230
4 | Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?, 750kV mb 370
5 | Przewod typu YDY 2x1,5mm?, 750V mb 70
6 | Kabel typu YKYZo 3x1,5 mb 680
7 | Puszki przytaczeniowe 1P65 szt. 33
2.6.4 Tablice mieszkaniowe
1 |Tablica mieszkaniowa TM1-3 szt. 5
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2 | Tablica mieszkaniowa TM4 szt. 29

2.7 Instalacja dla klatek schodowych

2.7.1 Oprawy
1 |Oprawa Swietldbwkowa typu SRN 218 VAD EVG 2x18W lub szt. 40 A, An
oprawa typu BASE LED 21 302.LED 830 13W OPAL ES System
2 | Oprawa awaryjna typu iTECH 1L/1/3W/N/DATA 3W/1XLED/ szt. 31 C
NM 1h do centralnego monitoringu
3 | Oprawa awaryjna kierunkowa typu ONTEC S M1301 DATA szt. 15 E

1W/7XLED, 3h, NM z piktogramem kierunku wyjscia
dwustronna do centralnego monitoringu

2.7.2 Osprzet instalacyjny

1 | Przycisk sterowniczy szt 16

2 | Puszka do osprzetu szt. 16
2.7.3 Przewody

1 | Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?, 750kV mb 420

2 | Przewdd typu YDY 2x1,5mm?, 750V mb 110

3. INSTALACJA ODGROMOWA

1 |Zwody pionowy systemowy 0 wys. 2m szt. 33
2 | Drut Fe/Zn f 8mm mb 150

4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1 | Systemowa szyna ekwipotencjalna kpl. 11 DEHN, AH
Przewdd LYZo 1x16mm?” w izolacji zétto-zielonej mb 200
3 | Przewdd LYzo 1x4mm?® w izolacji z6tto-zielonej mb 2000
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